SONY. 



3-865-280-01(1) 



Digital Color 
Printer 



Operating Instructions. 
Mode d'emploi 



FVP-1/1E 

© 1 998 by Sony Corporation 



i 



aw 



y--S!5aise^ic-t-»K{i!uriSitsnri^"ro 



4-5^- «H£<£ <33K^< fd£U, 




v---y--L"7.^pic 




1A1 



A A'-; - 



0<S>®> 



2 



Zh,UZ£.ffTZtt? ..r. 6 

«IRS«Stigr* 7 

ggBOfcS:* 8 



8«ST2> 10 

^n^t-x-YT-^^Ans .... 10 

tfx^ffilcofcK' 1 1 

mm^-DU< 12 

&ft£ntot*3 13 

zrv y hKy ^*ffl«r* 1 5 

?y :/ h*- t- u y y^Ans 1 6 

yijy h^-A-* xns 1 9 



gamut, 

?u:/hT* 21 

mmz> 21 

7VyW2> 22 

ey^wwoB**? 1 -! :> .... 25 

Pffi-rs : 25 

?'J>K3-3 26 




VP y 7 - ^ -< t vx^s md&wz 



Btttf«?'Ji/W* 29 

^u^hrs 30 

^Ur/KfrS 30 

^u^h-rs 32 

^u^h-rs 34 

(-fVTy^Uyh) 36 

7vy\*?z> (7t;^'j>H 38 

40 

'.Willi ' 

fcffl±©Cji!t 42 

lSB±©c!>iS 42 

33¥An 42 

^Dytl-x-rT^© 

KD$l/Lh©C>iK 42 

H§f<D«lt*H 43 

tmftte? tmoine 44 

15-* ^ iz-y^s^snt 5 ... 45 

5>;7tfjSW • j£»0fc5 46 

y\jy h^-y OS o Tc 5 47 

^UVNVy^lilOlve 48 

(SSEStT^^-tt-tT. 49 

£«tHf 50 

?u:/ht- Fmsm 51 

9fS\ 52 

aswufifctiffltt 54 
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73-. SiSU- KGWuTcb. SMl^±tfJ£^fcl3:y---y--ex^□lc5cS^C•^5^<rc^t1, 









lV£<rd£U, 


0 






® 

gfttttlh 








5-? a 




©S&fc i; Kb 5 «5/ulC»B l/C < /c£^o 




□-K»I*IEU<EB?* 





^□-K^bSBnst. zi-K^ssafrssnfi^Ds-To ^urc^rc-fSffl-rs^ **Wf85B 

5lcC:>iii<rcSUo 





35 
B'J 




5 



micytj y hrac tares**. 

xi ; ^Jly't:t)©H#^#urc3.5'i'>5 1 3?D t?-rV 7.2 A 

Windows 95/98/NTI?ffl©7'^U^-2/3>V^ h^iT" TVti^Ir^UV 
%mO(DX- h7-r-^-VPF-A1£ffiDtttt5<!:. 25«sira^ur^u> 

6 



• ««□- K (1*) * CD-ROM (Windows 95/98 

/NTKS) 




• t'x^«^-^JU (1*) 



• wwmwm a as) 

• umm (1®) 

• V--Cffl^P©^SW (195) 





13- MJ "J V F7*mifl:Vm 



m ACWB*? (12^-2/) 
[3\ POWER (KB) Xfy? 1 

H] VIDEO OUTPUT (MflRBttj) 
(10. 11*-S/) 

g] VIDEO INPUT (BftffiA*!) «7 

(11 ^-y) 

E S VIDEO INPUT (SWRArt) 

(11^-y) 

U/K^^ (10^-y) 

d9^-y) 

SJIStt/SHttP (#»UBS) 

(19. 

M l3—b l JyVF7 (16, 17^-y) 

HjXDajuLwt- (17^-y) 

(15. (BI0BO) 
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[H PRESET SELECT 07U1Z2/ Hi 

[2] INPUT SELECT (A*rtDO»*) 

[3] Z/UVHE-KSH'-Wb 

(22, 26, 30* 32, 34, 36^-S>) 

g] 7?|q|/K^> «-/+/-»/*) (22^-y) 

g] ENTER (j*£) TR^^ (23^-2/") 

El CLEAR ALL (!2D;iU) 7tf?> 
(27^-y) - 

[7] SAVE ((58?) ft^y (40^-2/) 
E CLOCK SET (Ktta^t*) 
(13^-S/) 

E DATE (Btttt) ^'.v? 1 
(29^-2/) 

H PICTURE (WMWD&z.) if^y 
(23, 33^— >") 

0 CAPTURE (IXD&a*) 7fi^> 
(23, 26^-y) 

HI PRINT (7vyb) it^y 
(23, 27^-57) 



I* 
to 




[TJ POWER (£330 (13^-2;) 

[U INPUT (A2)H) 

(21, 23, 26, 46^-^) 

O MEMORY (*=E'J-H) 5^ 

(23, 26, 46^-27) 
H ^jr/Mf^? (23, 27, 46^- 

5/) 

g] D ^-A-*t?E57>? (46^—>") 
g] UjK:/I5-5:/? (46^-27) 



mm 




jsurfreto-KJfAusur <^u 

* (MVC-FD5, MVC-FD7, MVC-FD71. MVC-FD81) TrJU^n/cB 




5lcttR) — 4 1 




["tlx* J ic 



I 1 



YC-5V (0.5m). YC-10V 
(3m) UE (BUSED) 

S VIDEO INPUTiffi?^ 



A VIDEO OUTPUTS*?^ 

5 



SWfcSSSxfc^TUSti*!* 

SK«S^-^KSiMO)^oro»<r<t:. cfcOSBST^UVhTrffS-sTo C© 
S VIDEO INPUTSSxfcVIDEO INPUTfflS?ffl^6 5 OStf oTU3<t 

• L'xtf«S§©iaW»te£fcttr£Ji<rc£UV 
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1 POWER («flD *»<DJtiS£An3o 
POWER («SD 




P0WER5V:? 

2 clock set osttafcti) jK^y*»u"ca>s^*^>*»r. 




IEEEI 01 01 0:00AM 



3 7?iqi (♦/♦) *^y*»ur**Hsr*. 




IB 01 01 0:00AM 
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4 -^Tft^y^ff-To 




moms \zmz> ici j^tk* u^„ 




g CLOCK SET (K^fctt) 



INPUT (A2jH) ^^^^'nuri^ii^lC, CLOCK SET (BfSt^frt*-) 
5-JSCLOCKSET (Btlt^rlDtt) tfS>y%Wl,tt. 



1998 10 01 10:35AM 
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HI* 


VPM-P50STB 








VPM-P200STB 






7.x y 7J- 


VPM-P50WSB 




50:7 UV Kffl 




VPM-P50S02B 








VPM-P50S04B 


4#ffl2r.y h^* 


50371) > MB 




VPM-P50S16B 


16»SJ*f 






VPM-P50LAB 








VPM-P50RCB 







fflUr<)i:2U 
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1 j,- h ,j 3, *; |s 70 TPUSHJ ©gB#£» br » *- h U «y V 




3 7U>K*j—hUf y*» *f 1 ytD!y^"9"«*7fj| / s*Ua»» 




16 




1 'J > Mj- V U v i/CD5aft© Ufrfc 




17 



MMfttft&SV 





18 



■j POWER (SS) X-ry^*»Ur» ^«©Si®«AnSo 

POWER ^^tfjSCfb*^. 

2 *WC?U:/HIWW*. (21~38^-y) 

3: "To 




tiJ,.t!WILK. 

19 



• n^r-bo^o?bc:s»i/^> antics i^&sn^-ttA,. 

• !5clD©£U£<I3IC?U>h^-K-£]ftgb^r</c£Uo ^UVhHlcll 

• (2/4/1 6#«i)*r.v h^*7.x^^-ffl7u>^-K-r->-^a5»tfi*^nri> 

• ^^©^UVh^-ZC-^fiEfflTSt. i»»©ISHlcao*T. 

- - oca* 

• nmztf&czruy^rct&z. m^(D7uy^-)^-^<e>^z&^Ui± 

• \z&&c7vyh?z>m^ i*^ic5a*^»L^o. ^-^□rEP?urcoua 
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**1 **2 12 3 





4 5 

CAPTURES? V 



P0WER5V7 



PICTUREtK^V 



1 imtTVto^mxn. xbttDTJjwt)***-^*^ 
x*j ic-rso 

POWER (WR) 5>m^IU^^o 

SELECT (A*rtDt>&*) X-f TFDJ auvYZ- 



2 INPUT 

INPUT SELECT 
i-VIDEOt 

M0T I0I1STILL_FD HCj±3B 




COtS. PRESET SELECK^UtZ y HH3R)X^ 



3 ffi«tfS5»*nfc7D v t£-xV W53MV?7D^ £-x x 



< 
u 

U 
T. 

3 



UNI* 














leu 
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1 ?'j;/h : E-K:$H'-Wl/*Q(l**) IC£fctt3c 




2 (f/*/^/^) /tt^^^ffbr. H*-Rfl»5?U:/M>fclt 

H»ica» (a-vji/) £Sfc3o 




a»*»»Ta- 



-It 








8k 





3 ENTER CM© ;K*:/«W. 




















£=1 
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pun-Knar. mM^momi>rcimm^Bw^mu enter 

¥l«2<!:3£«0jgU »D©B«®SRU f^Sib^t. 



BiifcSatnS-S'lCB. PICTURE (HBTCOD**) JtW^fcffUS*. 
INPUT (A^)S) 5>7tfjSffb, H«-M*^lCKO^^o ?H2fr5 

4 PRINT (?U>H jK^>*ff"9"o 







picmnE 




CAPTURE 




PRINT 



s l I M I, 



ft 
< 

u 
u 




Wh-|imifl««wSnTW*t«CPRINTJK^>*»'«"t 

^nri^i^icpRiNT^^^fl^t^ 



23 



K-*»AUr <fd£U, (19^-y) 



5 ?u:/Mwrrr*fc* 7\jyh*-n-tmmisn*<D w Cs zrv 

|S|i;H««fe51tt7'J^ hrsici* 

(19^-^) 

fSODBtRS 7 U > K-r 5 IC I* 

PICTURE (H®t2JDJ*a.) Ttt^^^ff UZ\ Bi^-SIS^ICR U (INPUT (A 

• 3?nu/tr-x-f^^JfADT©i!lf^*^>7!!)^WUrUASd:*l*. SSMlCxf 7. 

• ii®-Js8^snrcii«<D5^. «nri/^»<tf©aar-^r-^ttuw«i*«^ 

ICTNO FILEJtg^trn^To 



*MI1 



**2 1 




CLEAR ALL 




POWERS? 



3 4 5 

PICTUREtKS'V 



mm* 



POWER ^>^TO1U^-Tc 

2 INPUT SELECT (A*rtDD&a.) *f TVIDEO 

MOTIONJ (EbS) rVIDEO STILU (But®) iC^frt* 

• ' INPUT SELECT 
rVIDEOn 
MOTION STILL FD 






INPUT SELECTT.-f'vf 1 




VIDEO MOTION 




VIDEO STILL 



< 

U 

h 
U 

r 



25 



1 ?u:/HE-h**-<i'n/*Q(«es) icafctts,, 




2 ex*«SfS-c@«©i5£*&«>3o 

input (jjm) ^yyw&n urus <t^ia . x u t"(DH®ic t: x^-© 
p§£s# (A*iH) fleams*. trx^waoH^aicou^rii. 



MEMORY 

D 




3 ^U^hUfcUH®Wg^nfc5, CAPTURE (KDiA*) Ttf^ 

memory c^u-a) "jyy&gmu BS^ic^tu-aw^u 





yummz^z (rviDEO motionj 

INPUT SELECT (A2rtDD«3.) X-f vxZ: lA/IDEO MOTIONJ £i§ 
fr5T. ^L^r6¥»©±^5TlC#l^^l!)Ur> lH»lz^L/fi«S 



26 



7u y hT*n««aOflir lei* 

PICTURE (MMWOmx.) Ttf^I/^flUrA^HICttJD^rfrS, ^ 
«S2<h3^<DSUr. SK*£»tffcl/C<«<!rU. CLEAR ALL (BRO 



4 PRINT (7U>h) K5>y*n?o 





INPUT MthlpfiY 

a -5£ 


PICTURE 




CAPTURE 




PRINT 



/ \ I j I I s 




< 
u 

u 
r 
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^ =E U -HflHfiS*ITC C i: €MB br , PRI NT C7 U > h) > 
OS*. 9J3l50O^--h7-<'-^-VF»F-A1*©fiEl/MC«:S«t. 

• 7vy hco&cpz-yuy h^-K— ©ffitf— ratoicfljefr¥saicair<3c:£tfa5 
o ^-r&\ > h^-; it3iiortBts^ur'</c2rUo 















1 






















**** 

2 INPUT SELECKA^O*^.)^^ y^rFDJIC^tot+S. 

3 PRESET SELECT C^Uty hg}R);U ^^^rOFFJIC^totiS. 

1 DATE (Btttt) X-f f?* TONJ ICSfct+So 



DATE 
OFF ON 



k3 




2 ^uvht-KS'-r-wi/c* ?u:/NWBi*»Ko 

- Mm (22^-^), EiHI£7tf33lffliii©2. 4, 16#SJ (30. 32^—>*X 
FD^JU -Oxy^T. (36"*-: V) fi^I^^. 

"To 

4 PRINT (^U>h) tK^>W9". 



5 
U 

ft 
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I 



mm?z> 

2 INPUT SE\JECl(\t)V)D&X)7.-( y^Z. rFDJIcSfrttSo 

3 PRESET SELECTC7Ut! <y hS^^-Tu/^^rOFFJlc^tottS. 

■r. 



HB®2#I>J 



HBH4#3J 




HHS16#1S 



mwrniwrn 




DATE (Btttt) vtt TONJ iJZStottT, 7Diy k-x-r ice 
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ENTER K?y*m° (B*M>rtllli;:W*tf*a«*n* 

to ) 

ENTER TK^fcfl*. (SttOrtfflKWWS^* 1 * 

) 

rcJISIc»SJH®©±©S^5T©iSI-^ 

WMEjBtfBWEi* 

H®-Musr% mR^w.o^rcimmcBn^m^. enter (a 

CAPTURE (IX D a«W tfS 7 y%W U * PB®#fil©*£» S^TrS 













Krvt 


MM 











5 

'J 
ft 



»SJ©«S^BCFil^lClJ. PICTURE (H!HZJD«*) 

O I 



CLEAR ALL (WD5HU) Jtt^^ff U*TT. XS^M'ttWIORD* 

3 print my h) n?^>«ffr 0 



1 *»txbt:cDaiB^An« xut'©A^WD&;ixf 'j/^rt'x^-jic-rs,, 

2 INPUT SELECKX^WOft^)^^^?^, rvlDEO MOTIONJ^rdSIVIDEO 
STILL) CnfcttS. 

3 PRESET SELECTED "tz y ^S^X-fu/^rOFFJIC^tottS. 



HH®16#SJ 



HHH4#II 




A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 





I^BH16#§J 



2 ?u:/Kr3B«*a«So 

capture woaaw Kvyzm* 



<D^U> hbfcl/WRfl'SSSnfcS. CAPTURE (ffiDa») 

* =e u -Htf^ iei ra/urc»sjia@cDSS]©e^ii:ss^ n^^o 

©PICTURE (HH«JOS!;t) Ttt^^^ff Ur, BEfcA*jHldZ)D» 
©¥II® 5® 0 S 07T > 51D CD^SJBi®©il#^S'3\o 



t?- rVIDEO MOTIONJ «a/oT?U5t^B 

INPUT SELECT (A^lWOSI^) Xl^T: TVIDEO MOTIONJ £SMA/r-lV§> 
CLEAR ALL QRQMl>) /KS^ffl^*. 1$y) WVimizMOS 

■^o ss]^5»^^Diiur<rc^Uo ^rc, memory cx=eu- 

Br) 5^©fS«*l^o-JSCAPTURE (KD^) 7n'?>£#"3"<^ 

i§i@®ttii©*£ia*» picture (swoo^) Ttt'^^flurA^ 
3 print (^uvh) /tt^>«fflb*-r 0 



u 



33 



I 



*GoKf5\a*3-D<DW**Wm-D&T?7 l Jyt*T!Z3rf. RUSTIC 
WW* 

1 $fttxW:, e"x*«§§©«;E£An. xUfOA^tOD^T.-r^^^rtix 

2 INPUT SELECT (A^tOD^^)X'T y^rFDJlcSfrt+S. 

3 PRESET SELECT(7U-tZ'7 hS«)7,^ ^fcrOFFJlcSfct+S. 




DATE (Btttt) Tvf TONJ IC^fctir. 7Dy tT-?-r^f ICE 



2 7U>KT*H»*»So 

© Pi^-^5^U>hUrclMI«lCE3#^tot+, ENTER 0* 
»«JICS/ute"H«!!) 5 ±<i: : ?-©T©-SSICEllSnSBi«lc» 
© ¥ HI® £M D £ Ur SI D ©HillcEB^-*@«^S/3\ 0 
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® 7U>h^*-2>M80fclA«fc»> CAPTURE 




in 



2fHt3*SIC 

IQHID] — 



Bfc-Kiffl®r. ajR£SKO>gbrclMi^l£S#£^E)U ENTER 0* 

mR^rcmm^^z^D ; mt^it. clear all mom^r^y 

print (7u > h) ftfyznt* v 

yvy\-tp^yytf&MU yay^-^^^^i^y^yh^n^ ^ 
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2 INPUT SEI^CTCAaWDJ**);^?*. 

3 PRESET SELECT(7U"t22/ hWOX-T^fcrOFFJICfctottS. 

2>o 




DATE (Btttt) ^s/^OHSlcfrflvbS*. ^Ds/tr-^X^lCE 
■HRlCttBftfttttADStt/u. 



























1 


A, 
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CAPTURE («Di&») TK^V^ffb^-To 



3 PRINT (?U V h) TtWVfcflUSTo 



1 # si 2fc©B«tf«s<*nru3»£ 



□□□□□□□ 
□□□□□□□ 
□□□□□□□ 
□□□□□□□ 
□□□□□□□ 
□□□□□□□ 



U 

IS: 
ft 
2> 



. -^n^nctfiJiiar-. «R¥H«Ba^Jii^^*fc^^»*i*' toffies 
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2 INPUT SELECKA^iWO^)^^^?^- TFDJIC^tottS. 

1 PRESET SELECT OTty hSJR) X-f yf 1 * TMAVICAJ 3; 
ttlt TPCJ IC^tDttSo 

PRESET SELECT 
O FF PC MA VICA 

CO 

\ 






PRESET SELECTS 




MAVICA 








PC 







• PRESET SELECT (:7U t>u/ HSR) X-r^fcTOFFJ leftist, ?^ 

t% ii»<ti5ii;^ic«D*-r. 
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1 & 




. n 

1 


4k. 



IHBi 



assi 



CAPTURE (IRD&aW Tt^^flU^o 

;^©B«CD37iJ> h^^-y^^^St^li-lTtvS'^flU M©B^ 
PRINT CU^h) 

yuy^^yyifsmu yvyb^mznrcwm^rc&yn^c m§ 



5 
& 

y 
u 



H»— RH®tf^£nru2>£sicpRiNT;K*:/5fli-r<!: 
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I 



mzisicmsoT-duz. Tv^ib^^umto. ttmoyyvtr-^sy 

WW* 

1 *«<bxl/£©«Si£An, xbt"©A^)«]Dg5^7,'r^?^rb:?^JIc-rSo 

2 INPUT SELECTCA^ttJO®*.):*-^^. IA/IDEO MOTIONJSfclJrVIDEO 
STILUIC^bttSo 

© t*x:*«S§5©®££An, S££&*!>3o 

© «sufci^a«tfs^snte5. capture (^D^awnt^;/^-^ 

PICTURE (HBSJDSW.) 7tt^>£»brA;»£8^2trCfr5> ■ 
• *®K7l6L.r<7££W. CLEAR ALL ®D)HU)7K^^«iUr*« 

MS-DOS?*-^ KS^:7Qs/b^5VX2£Anr<7eSU. s 
£1^ (43^-s;)o 
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4 save am) K*y*m* 




HttttSI&ftlc. TMVC-###s.jpgJ tl^oyy^lb^U^tm^t. 
T###JI*. 001^5999^r©3«7©U?Ir. ^riC^Dy ^-x^T^lc 

oca* 



3 

ti. 

zf 
u 

3 
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IA ^©HBlC&OarTo 
-li£D©*U!:iI3 

a$gicm<£, *R©rt»u:#3S©o<c: 

V. ISB©qn)Btt©a5S<!:£tt» SS^W 
D> 0«5<*©3:£lft«l»T8l,vr<ftf 

nBtftto^ia, t&2£*©«»i;:ita.s 



is, ss©tt±i:f£ufc«&3;:<!:tfa5D* 





OS*. 




• is«B3ttfi«afca»3f^HH«a©jfi< 

lcBtlibttl/YC</£e!ilA. r-c^tfS 
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Silo 



inn 



±ffl&?-^£^ft©S7J;:<£D>BU"<:b 




• S#snri/V&5 s -S'£)NUfc:<fc:U« 



7Dytf-xf ^©ftSIS, JEU<«D 

h k v o ^zwmtmtc^-) cffiffl < 

Tcz\l\ fteCD^-K— Pf6©flBI©:7U> 

©w«e^> 5HSffl©»fiKD#«£©* 



© 
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wmz&muzts&mc* fcoia^fcbr</c£i\, wcfcjEttidMtu 





ss/tm 


Bas^yf^An 


-BSD- FtfIEU<o&tf orb^^? (12^-y) 




< wm&nzumvfr ? ( 1 1 ^-y ) 

-^i~>n^jV— = r^~k / Jf^^,~}^ J V StSSn) MS-DOS^* — S(7) 
-INPUT SELECT ^^©toglSElAVC-Tfr ? 










ft-h'JyySSDta^ST. (15^-^) 




5J (46^-^) SClKfifSLV, 



fe 5 1 a^u > h ur*r < rdtru. 

-^U > h^-y ? w -^-fflMS) (1 8 

- 7U> Kti- mj 5/yi*Aoruis-r^? (16^-y) 
ft u&u - jx^-yo [^yywtiffi • ufcsj £cji< /c^u. 
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NO DISK 


:7au/tf-xVx^APicAm:</c;*u> ao^-y) 


DISK ERROR 


- ^Dytf-xi' 7.91&iO*-Tv K SfdS^Dyfcf-xVT. 
^©SffiT?"r<» x^Jl^tiftSrdSIBM PC/AT5&*8T:MS- 
DOS?*-^ h (512K-T hxl8iz2*-) £l/C</c;*lA, 


DISK PROTECT 




DISK FULL 





NO FILE 



x-c x?£}¥Abr <fc*tru. 

rcB«fi'SO^t*/w (PRESET SELECTS TMAVICAJ 

rpcj cD<h^)» 



FILE ERROR 



inrush. 
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INPUT (A*)H) 5V? 
MEMORY (.X^U-H) 3vy 

POWER 




ijftyx^-^yytf - Kb-HJ^sWAori^tr/u,, y*jy\-£>-\-Uv 

y\jy y-^-i t-tytj y h U y y<DS§*£frt*tf 1 0 < 

so^ttk &mMc«s^u> hu yvm-mcDzfvyv- 

^-K-^33^lKfc*^V (15^-y) 

ur^s, dSG^Mctcs^uv Kfc- mj vvmwmyv y ^ 
t-tt- -ff-ic An. «icggoftttr < rc^u, 
^-n-mt^yyty -?u>h-^-A-tfAoru^t±A,<, 
u > y7&tm yvy h^-J c-^Anr < rciuv ( 1 

^rfr57u> t-^-A-^*- h^-^-icAn. *»c 

MEMORY^ >:7tfj53£ - H«£*^ UHcSRD&aW^fd*flniffl3*r-r. fflSlcli 

vy\-^yyft£M 

5S«£AnSUr</c£U\. 
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Impression d'une image depuis I'appareil video (suite) 



Correction de la nettete 

Lorsque vous reglez 
INPUT SELECT sur 
"VIDEO MOTION", 
l'image selectionnee 
apparait sur I'ecran et la 
ligne rouge horizontale se 
deplace du haut en bas de 
la moitie gauche de 
I'ecran et, ensuite, du haut 
en bas de la moitie droite 
de I'ecran. 

Durant cette sequence, le 
flou eventuel de l'image 
est automatiquement ' 
corrige par l'imprimante 
(compensation du flou). 
Lorsque la correctien de 
la nettete est terminee, 
I'ecran s'assombrit et 
l'image a imprimer 
apparait sur I'ecran. 

Reselection de l'image 

Appuyez sur PICTURE. 
L'image de lecture 
apparait a I'ecran. 
Lorsque vous appuyez 
sur CLEAR ALL, 
l'imprimante revient en 
mode de veille. 
Recommencez la 
procedure d'impression 
depuis le debut. 



Impression 

1 Reglez la molette de mode d'impression sur " II II 
(standard)". 




Demarrez la lecture sur I'appareil video. 

Pendant que I'indicateur INPUT s'allume, l'image 
de lecture apparait sur I'ecran (image d'entree). 

Pour plus de details sur la lecture sur I'appareil 
video, reportez-vous au mode d'emploi qui 
l'accompagne. 







wfIuj memory 


PICTURE 




Image entree 

Appuyez sur CAPTURE lorsque l'image que vous 
voulez imprimer apparait a I'ecran. 

L'image pleine page selectionnee apparait au centre 
de I'ecran et I'indicateur MEMORY s'allume. 



INPUT Ml 

a 



CAPTURE 




Image d'impression 



Impression 
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• IBM33cSyPC/ATIJ^illntemational Business Machines Corporation®!!!! 

• Microsoft. MS-DOS33cfcUWindowstt*llMicrosoft Corporation©*ll£0" 



WARNING 

To prevent fire or shock hazard, do not 
expose the unit to rain or moisture. 

To avoid electrical shock, do not open the 
cabinet. Refer servicing to qualified 
personnel only. 
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This symbol is intended to alert 
the user to the presence of 
uninsulated "dangerous voltage" 
within the product's enclosure 
that may be of sufficient 
magnitude to constitute a risk of 
electric shock to persons. 

This symbol is intended to alert 
the user to the presence of 
important operating and 
maintenance (servicing) 
instructions in the literature 
accompanying the appliance. 



For Customers in the U.S.A. 

Owner's Record 

The model and serial numbers are located on 
the bottom. Record the serial number in the 
space provided below. Refer to this number 
whenever you call upon your Sony dealer 
regarding this product. 

Model No. FVP-1/1E 

Serial No. . 

WARNING 

This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures: 

- Reorient or relocate the receiving antenna. 

- Increase the separation between the 
equipment and receiver. 

- Connect the equipment into an outlet on a 
circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

- Consult the dealer or an experienced 
radio/TV technician for help. 



CAUTION 

You are cautioned that any changes or 
modifications not expressly approved in this 
manual could void your authority to operate 
this equipment. 



• Microsoft, MS, MS-DOS and Windows® 
are registered trademarks of Microsoft 
Corporation in the United States and 
other countries. 

• IBM PC/AT is a registered trademarks 
of IBM Corporation of the U.S.A. 



CAUTION 

To prevent electric shock, match wide blade 
of plug to wide slot, fully insert. 
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With the Digital Color Printer FVP-1/1E, you can print 
images from the Digital Mavica and the video 
equipment such as a VTR or camcorder. 

Fine printing with 1.41 million pixels 

Since the printer has printing resolution of 1.41 
millions pixels, you can print images of small pictures 
and characters near-photo quality. 

Direct printing of the image from the Digital Mavica 

You can directly print the images recorded with the 
Digital Mavica without a PC, by inserting a recorded 
3.5-inch floppy disk into the printer. You can also print 
images which are specified with the Digital Mavica or 
the supplied printer utility all at once. 

Printing and saving images from the video 
equipment 

By connecting the video equipment such as a VTR and 
camcorder, you can print the input images. You can 
also save the input images on the floppy disk. 

Various types of printing 

You can make various prints such as split planes, 
calendars, labels for floppy disks and an index print of 
the specified images. 

More types of various printing using supplied 
software 

With the supplied printer utility software for Microsoft 
Windows® 95/98/-NT4.0, you can add a frame to the 
image, make a postcard and a calendar. You can also 
make images with your PC then store on a floppy disk 
for printing. For details, refer to the user's guide of the 
printer utility. 

Printing 25 sheets continuously 

With the optional Automatic Feeder VPF-A1, you can 
print up to 25 sheets continuously. 



Unpacking the printer 



Make sure that the following accessories are supplied 
with your printer. 

• AC power cord (1) 




(For the FVP-1) (For the FVP-1E) 



• Video connecting cable (1) 




• CD-ROM (for Microsoft Windows® 95/98/NT4.0) (1) 




• Instruction Manual (1) 

• User's guide for the printer utility (1) 

• Warranty (1) 



Getting Started 



Identifying the parts 



See the pages given in parentheses for use of the parts. 




S] ® m ED 
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[Tl Paper outlet (page 45) 

|2l AC power connector (page 10) 

[3] POWER switch (page 10) 

g] VIDEO OUTPUT connector (page 8, 
9) 

[5] VIDEO INPUT connector (page 9) 

[6] S VIDEO INPUT connector (page 9) 

[71 Opera'tion panel (page 7) 

[8] 3.5-inch floppy disk insertion slot 
(page 8) 

[91 3.5-inch floppy disk eject button 
(page 8) 

|i0| Cover for the optional automatic 
feeder (page 17) 

ITll Paper inlet/outlet for manual 
feeding (page 16, 45) 

UK Cartridge door (page 14, 15) 

|13| Eject lever (page 15) 

53 Print cartridge (page 13, 14) (not 
supplied) 



Cartridge compartment 
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Operation Panel 

H PRESET SELECT switch (page 36) 

[2] INPUT SELECT switch (page 18, 24) 

[3] Print mode dial (page 19, 22, 26, 28, 
30, 32) 

S] Arrow buttons (•♦/♦/♦/♦) (page 19) 

[5] ENTER button (page 19) 

[g CLEAR ALL button (page 22) 

\7\ SAVE button (page 37) 

\6\ CLOCK SET button (page 11) 

[9] DATE switch (page 24) 

EH PICTURE button (page 20, 22) 

US CAPTURE button (page 19, 22) 

M PRINT button (page 20, 23) 




Indicators 

LH POWER indicator (page 11) 
[2] INPUT indicator (page 22, 43) 
[3] MEMORY indicator (page 22, 43) 
H Print indicator (page 20, 23, 43) 
[51 L~? Paper supply indicator (page 43) 
[6l % Ribbon error indicator (page 43) 
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Setting Up 



Connecting the printer 



Inserting the floppy disk 

When printing images recorded on the floppy disk, 
insert the floppy disk into the insertion slot for the 3.5- 
inch floppy disk of the printer. Also connect the printer 
to the television to display the images to be printed. 

For printing operations, see page 19. 



Notes 

• Before making 
connections, turn off 
the power of both the 
printer and television. 

• If the floppy disk does 
not fit properly, do not 
attempt to force it into 
the slot. Confirm the 
inserting direction 
again and re-insert it 
into the slot. 
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1 — 

O VIDEO IN 





Television 

Set input selector 
to "VIDEO." 



Video connecting — 
cable (supplied) 



To VIDEO OUTPl 



With the arrow facing 
left forward and insert 
the disk firmly, facing 
down. 




Floppy disk 
eject button 



Floppy disk 



Ejecting the floppy disk 

Press the floppy disk eject button. 

Usable floppy disks and images you can print 

You can use a 3.5-inch 2HD 1.44MB floppy disk in the 
MS-DOS format. 

You can print images shot by the Digital Mavica 
(MVC-FD5, MVC-FD7, MVC-FD71, MVC-FD81) and 
saved in the floppy disk for printing with the supplied 
printer utility. 



Connecting to the video equipment 

When printing images from the video equipment such 
as a VCR or camcorder, use the supplied video 
connecting cable to connect the video equipment and 
the printer. Also connect the printer to the television to 
display the images to be printed. 

For printing operations, see page 22. 



If the video equipment 
has the S-video output 
connector 

Connect it to the S VIDEO 
INPUT connector of the 
printer using the optional 
S-video connecting cable 
so that you can get better 
picture quality. In this 
case, you do not need to 
connect the video " 
connector. 

When both the S VIDEO 
INPUT and VIDEO INPUT 
connectors of the 
printer are connected 

The input signals from 
the S VIDEO INPUT 
connector are 
automatically selected. 

Notes 

• Before making 
connections, turn off 
the power of the 
printer, the video 
equipment and 
television. 

• See also to the 
instruction manuals for 
the video equipment. 



Digital video camera 
or etc. equipped with 
the video output 
connector 



Or 



Video camera or 
etc. equipped with 
the S-video output 
connector 




Video connecting 
cable (not supplied) 



To VIDEO INPUT 



To VIDEO OUTPUT 




S-video 
connecting 
cable (not 
supplied) 

To S VIDEO 
INPUT 



Video connecting 
cable (supplied) 



3 
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VIDEO IN 



Television 

Set input 
selector to 
"VIDEO." 



: Signal flow 
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Connecting the printer (continued) 



Connecting the AC power cord 

After you make connections, connect the supplied AC 
power cord to the AC power connector of the printer 
and then to the AC outlet. 
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Adjusting the clock 



You can save the time when the images are captured 
from the video equipment by adjusting the clock of the 
printer. Once you adjust the clock, the clock is 
maintained with the battery even if you turn off the 
power. 

1 Turn on the power of the printer. 
The POWER indicator lights up. 




POWER indicator 
2 Press and hold CLOCK SET, then press 

The clock setting display appears on the television. 




3 Press */♦ to set the month (for the FVP-1) or date 
(for the FVP-1E). 

Pressing * increases the number. 
Pressing * decreases the number. 




continued 
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Adjusting the clock (continued) 

4 Press*. 

The cursor moves to the next item. 



10 Efl 1998 0:0OAM 



Repeat steps 3 and 4 to set all items: month, date, 
year, hour and minute (for the FVP-1) or date, 
month, year, hour and minute (for the FVP-1E). 

If you want to set the previous item, press 



10 01 199810£§AM 



6 Press CLOCK SET. 

The clock setting display disappears. 



Displaying the clock 

When the INPUT indicator is on, press CLOCK SET to 
display the current time on the center of the screen. To 
turn off the time display, press CLOCK SET again. 



10 01 1998 10:35AM 
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Using optional supplies 
(print packs) 



You need an optional print pack with VP mark. The 
pack contains print paper and ink ribbon cartridge for 
printing. See page 46 for details on the print papers. 

The following types of print packs are available: 

Print Model Print paper Print cartridge 

Standard VPM-P50STB Sta ndard type for 50 prints 

VPM-P200STB Standard type for 50 prints 

Sticker VPM-P50WSB 1-cut Sticker for 50 prints 

Adhesive-label sheet 

VPM-P50S04B 4-cut Sticker for 50 prints 

Adhesive-label sheet 

VPM-P50S16B 16-cut Sticker for 50 prints 

Adhesive-label sheet 



Note 

Use the set of the print 
paper and ink ribbon 
cartridge supplied 
together in the same 
carton. If you use them in 
different combination, 
proper printing results 
may not be obtained, or 
paper jam or other trouble 
may occur. 
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Loading the print cartridge 



Caution 

Never put your hand into 
the cartridge 
compartment. The 
thermal head reaches 
high temperatures, 
especially after repeated 
printing. 




Notes 

• If the print cartridge is 
not loaded when you 
rum on the printer, the 
warning sound beeps 
and the ribbon error 
indicator lights up. 

• When installing the ink 
ribbon cartridge, stand 
it as illustrated so that 
dust will not get on the 
ink ribbon. 




ribbon or place the 
print cartridge in a 
dusty location. 
Fingerprints or dust on 
the ink ribbon may 
result in imperfect 
printing. 



Insert the print cartridge into the printer. 

Use only the print cartridge supplied with the print 
paper packed in the same carton. 

1 Press PUSH to open the cartridge compartment lid. 




2 Wind up the ink ribbon to remove the slack. 

While pressing the 
center of the reel, wind 
the ink ribbon in the 
direction of the arrow. 



Wind the ribbon N \^>' A \ 

until the black \\ \ 

line comes to the \ \ 
left edge. ^-v. ^ 

3 Insert the print cartridge firmly until it clicks into 
place and close the cartridge compartment lid. 




Labeled side 

If the print cartridge does not click into' place 

Remove the print cartridge^ and then re-insert it. 
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To replace the print cartridge 

If the ribbon indicator flashes and the inserted paper 
emerges after you insert the paper and the paper is 
automatically loaded, remove the print paper and 
replace the print cartridge. 

Open the cartridge compartment lid and push up the 
eject lever. Remove the used print cartridge and 
replace it with a new one. 




Paper supply indicator 
Ribbon error indicator 



Push up the eject lever, 
then remove the used 
print cartridge. 



To load the half-used ink ribbon cartridge 



Notes on storing the 
print cartridge 

• Avoid placing the 
cartridge in a location 
subject to: 

- high temperatures 

- high humidity 

- excessive dust 

- direct sunlight 

• When you are going to 
store a partially-used 
cartridge for an 
extended period of 
time, store it in its 
original bag. 




While pressing the 
center of the reel, wind 
the ink ribbon in the 
direction of the arrow. 



Wind the ribbon 
until the black 
line comes to the 
left edge. 



If ink ribbon should tear 

Repair the ribbon with transparent tape. There should 
be no problem with using the remaining portion of the 
ribbon! Before loading the ink ribbon cartridge into the 
printer, turn the reel until the transparent tape can no 
longer be seen. 



Repair with 
transparent tape. 
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Inserting the print paper 



Insert the print paper sheet by sheet. This section 
explains how to insert the standard type print paper. 
Use the print paper designated for this printer only. 

1 Turn on the power of the printer. 
The POWER indicator lights up. 



Notes 

• Insert the print paper 
straight along the guide 
to the left of the paper 
port. If the paper is 
positioned to the right 
or slanted, the printing 
area may get out of 
position. 

• The paper may not be 
loaded automatically if 
you do not insert the 
paper firmly. 

• You cannot type on the 
printing surface before 
printing. If you want to 
write greetings or draw 
on the printing surface 
after printing, use an oil 
ink pen. 

• When Handling the 
print paper, do not 
touch the printing 

- surface (shiny side 

• where nothing is 
printed). 

• Do not place the print 
paper in a dusty 
location. Fingerprints 
or dust on the printing 
surface may result in 
imperfect printing. 

• Do not use the sticker 
papers which have 
been peeled off. 

• Use the print paper 
recommended for this 
printer only. 

• Do not fold or bend the 
print paper. 



2 Follow printing procedures. 
For details, see pages 19 to 35. 

3 Insert the print paper straight with its blank 
printing surface facing up, along the guide to the 
left of the paper port. 

Insert the paper until less than 2 cm (approx. 0.8 
inches) remains. The paper is automatically loaded 
when printing starts. 



Guide 




Less than 2 cm 
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Notes on storing the 
print paper ' 

• Avoid placing the print 
paper in a location 
subject to: 

- high temperatures 

- high humidity 

- excessive dust 

- direct sunlight 

• When you are going to 
store the partially-used 
print paper for an 
extended period of 
time, store it in its 
original bag. 



When you use the optional automatic feeder 
VPF-A1 

You can automatically print images up to 25 sheets. 

To attach the automatic feeder, press PUSH of the 
automatic feeder insertion port cover on the front panel 
of the printer. 

When you close the cover, press PUSH until it locks. 



Setting Up 



Printing 



Printing an image recorded on the 
floppy disk 

You can select an image recorded on the floppy disk 
and print it in full-size (standard print). 




POWER indicator PICTURE 



Preparations 



1 Turn on the printer and television and set the input 
selector of the television to "VIDEO." 

The POWER indicator lights up. 

2 Set INPUT SELECT to "FD." 



Notes 

• When the access 
indicator is lit, do not 
eject the floppy disk. 
Otherwise, the disk 
may crash. 

• Make sure PRESET 
SELECT is set to 
"OFF." 



INPUT SELECT 
rVIDEOn 
MOTION STILL FD 



(CD 



Insert the floppy disk on which you record images 
into the floppy disk insertion slot, (page 8) 

While the printer is accessing the floppy disk, the 
access indicator flashes. When the printer ends 
reading images, recorded images are displayed as 
thumbnails. 



White — 

frame 

(cursor) 
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Printing 



Scrolling the pages 

When multiple pages 
exist, you can change the 
pages back and forth. To 
display the next page 
(when \ appears at the 
bottom-right), move the 
white frame to the bottom 
line of the image list and 
press To display to the 
previous page (when \ 
appears at the top-right), 
move the white frame to 
the top line and press 
The access lamp flashes 
and pages switches. 

Cancelling the selection 

Move the white frame to 
the image you want to 
cancel the selection and 
press ENTER. The blue 
frame disappears and the 
selection is canceled. 

Selecting multiple 
images 

Repeat steps 2 and 3 until 
you select all images you 
want to print. 

Displaying the image in 
full-size 

Move the white frame to 
the desired image, then 
press CAPTURE in step 3. 
The selected full-size 
image appears in the 
center of the screen. 
To display the next or 
previous full-size image, 
press ♦ (next image) or ♦ 
(previous image). 
If you want to re-select 
the image, press 
PICTURE to return to the 
image list then repeat 
steps 2 and 3. 

Note 

The displayed full-size 
image may not 
correspond with the 
actual print in details. 



Printing 

1 Set print mode dial to " ITHl (standard)" . 




2 Press the arrow (•*/♦/ ♦/♦) buttons to move the 
white frame (cursor) to the image you want to 
print. 

Move the white frame up (♦), down (♦), rightward 
(♦) , or leftward (■*)• 




Move the {^J 

white frame. 



3 Press ENTER. 

The blue frame appears inside the white frame and 
the selected image is specified to be printed. 




frame 
changes to 
blue-. 



















m 
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Printing an image recorded on the floppy disk (continued) 

4 Press PRINT. 



Notes 

• An image which is 
damaged or has some 
trouble does not appear 
in the image list?" 

• If there are no images 
stored in the floppy 
disk, "NO FILE" 
appears on the display. 

• If you press PRINT 
while displaying the 
actual print image, only 
the displayed image is 
printed. 

• If you press PRINT 
while displaying the 
thumbnail list, all 
images with the blue 
frame are printed. 

• While printing, never 
move or turn off the 
printer; the print 
cartridge or paper may 
become stuck. If this 
happens, turn the 
printer off and on, and 
resume printing from 
the beginning. 

• Do not insert another 
sheet of print paper 
until you remove the 
printed sheet. 

• During printing, the 
print paper is partially 
ejected from the paper 
outlet several times. 
Neyer pull out the 
paper forcibly. 

• Avoid storing the paper 
with the printed faces 
contacting each other or 
contacting with rubber 
or plastic products 
including vinyl 
chloride or plasticizer 
for an extended period 
of time; the ink may 
transfer on to them. 

If the print paper is not 
loaded 

The print indicator and 
the paper supply 
indicator flash. 
Insert the print paper. 



The print indicator flashes and the print paper is 
automatically loaded. The paper supply indicator 
flashes while loading the print paper. 
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® 
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Print indicator 



Printing direction 

The image displayed on the digital camera is 
printed in the direction as shown below. 



Displayed image 




Printed image 



5 Remove the print from the printer. 

When printing ends, the print paper automatically 
emerges from the print outlet. 

The print indicator turns out. 

Printing the same image again 

Press PRINT. - 

With the optional Automatic Feeder VPF-A1, you can 
print the same image continuously up to 25 sheets. 

Printing other images 

Press PICTURE so that the thumbnail screen appears, 
then perform steps 1 to 5. 

Printing multiple images continuously 

You can print multiple images continuously up to 25 
sheets using the-optional Automatic Feeder VPF-A1. 
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Printing an image from the video 
equipment 



You can capture the input image from the video 
equipment connected to the VIDEO INPUT connector 
of the printer and print it in full-size (standard print). 




POWER indicator PICTURE 



Preparations 

1 Turn on the printer and television and set the input 
selector of the television to "VIDEO." 

The POWER indicator turns on. 

2 Set INPUT SELECT to "VIDEO MOTION" or 
"VIDEO STILL." 

INPUT SELECT 
i-VIDEOt 
MOTI ON ST I LL FD 

CD) 



To 


Selector position 


Print the motion picture 


VIDEO MOTION 


while compensating for the 




image blur 




Print the still image 


VIDEO STILL 



continued 
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Printing an image from the video equipment (continued) 



Blur compensation 

When you set INPUT 
SELECT to "VIDEO 
MOTION," the selected 
image appears on the 
screen and the horizontal 
red line moves from the 
top to the bottom on the 
left half of screen, then 
moves from the top to the 
bottom on the right half of 
screen. In this sequence, if 
there is motion blur on 
the image, the printer 
automatically 
compensates for the 
image (blur 
compensation). 
When -the blur 
compensation ends, the 
screen darkens once and 
the print image appears in 
the screen. 

Re-selecting the image 

Press PICTURE. The 
playback picture appears 
on the screen. 
If you press CLEAR ALL, 
the printer is reset to 
stand by mode. 
Perform printing 
procedures from the 
beginning. 

Printing 



Printing 

1 Set print mode dial to " ITTl (standard )" 




Start playback on the video equipment. 

While the INPUT indicator lights up, the playback 
picture appears on the screen (input picture). 

For details on playing back on the video 
equipment, refer to the instruction manual of your 
equipment. 



wAjt memory 






PICTURE 




Input image 

3 Press CAPTURE when the picture you- want to 
print appears on the screen. 

The selected full-size image appears in the center of 
the screen, and the MEMORY indicator lights up. 



INPUT ML 



PICTURE 




CAPTURE 










Print image 



4 Press PRINT. 



Notes 

• While printing, never 
move or turn off the 
printer; the print 
cartridge or paper may 
become stuck. If this 
happens, turn the 
printer off and on, and 
resume printing from 
the beginning. 

• Do not insert another 
sheet of print paper 
until you remove the 
printed sheet. 

• During printing, the 
print paper is partially 
ejected from the paper 
outlet several times. 
Never pull out the 
paper forcibly. 

• It is not recommended 
to select an image while 
pausing the video 
equipment because the 
picture quality will be 
lost. . • 

• Avoid storing the paper 
with the printed faces 
contacting^each other or 
contacting with rubber 
or plastic products 
including vinyl 
chloride or plasticizer 
for an extended period 
of time; the ink may 
transfer on to them. 

If the print paper is not 
loaded 

The print indicator and 
the paper supply 
indicator flash. 
Insert the print paper. 



The print indicator flashes and the print paper is 
automatically loaded. The paper supply indicator 
flashes while loading the print paper. 





input MabsY 


picniM 




CAPTURE 




PRINT 



® © 
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Print indicator 

Printing direction 

The image displayed on the digital camera is 
printed in the direction as shown below. 




Displayed image 



Printed image 



5 Remove the print from the printer. 

When printing ends, the print paper automatically 
emerges from the print outlet. 

The print indicator turns out. 

Printing the same image again 

Make sure that the desired image is displayed on the 
screen, then press PRINT. 

With the optional Automatic Feeder VPF-A1, you can 
print the same image continuously up to 25 sheets. 
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Printing the date 



When printing the image in the 
floppy disk, you can print the date 
shot with the Digital Mavica. 







-T 


4^ 












Sir 


i 














Note 

You cannot print the date 
in following cases. 

- when you print the 
image from the video 
equipment 

- when you print the 
image with your PC 
using the supplied 
Printer Utility 
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Before you begin 

1 Turn on the printer and television and set the input 
selector of the television to "VIDEO." 

2 Set INPUT SELECT to "FD." 

3 Set PRESET SELECT to "OFF." 

1 Set DATE to "ON." 



Date is not printed. 

Date is printed. 



DATE 
OFF ON 



MOD— J 




2 Select the desired print using the print mode dial. 

You can select standard printing (page 19, 22), split 
printing (page 26 to 29), index printing (page 30) or 
index printing (page 32). 



Select the image for printing. 

© Insert the floppy disk into the floppy disk slot. 

® Press the arrow buttons to move the white 
frame to the image you want to print, then 
press ENTER. 

Press PRINT. 

The selected image is printed with the date. 
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Making split prints 



Printing the date 

You can print the date 
when the image was 
saved by setting DATE to 
"ON." 



Printing images from the floppy disk 

You can make prints divided into multiples of 1/2-, 1/ 
4- or 1/16-size pictures. You can select the same image, 
or different images for the split print. 

Before you begin 

1 Turn on the printer and television and set the input 
selector of the television to "VIDEO." 

2 Set INPUT SELECT to "FD." 

3 Set PRESET SELECT to "OFF." 

4 Insert the floppy disk into the floppy disk slot. 

1 Select the type of split using the print mode dial. 
You can select 2-split, 4-split, 16-split planes of the 
same image or different images. 



2-split printing using 
different images 



2-split printing using 
the same image 



4-split printing 
using different 
images 



A 




4-split printing 
.using the same 
image 



16-split printing using 
different images 



16-split printing using 
the same image 




2 Select the image. 

• When selecting the same image for all the split 
planes: 

© Press arrow button to move the white frame to 
the image you want to print, then press 
ENTER, {the blue frame appears inside the 
white frame.) 
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Re-selecting the image 

Move the white frame to 
the image you want to - 
cancel the selection for 
and press ENTER. The 
blue frame disappears 
and the selection is 
canceled. 

If you want to re-select 
the image after displaying 
the actual print image, 
press PICTURE to return 
to the thumbnail screen, 
then repeat step 2. 

Re-selecting the type of 
the split 

Press PICTURE so that 
the thumbnail screen 
appears. Re-select the 
split type using the print 
mode dial. You can use 
the selected images, or 
change the selection. 

Canceling the operation 

Presi CLEAR ALL. The 
selected image is removed 
and the printer returns to 
stand by mode. 
Perform printing 
procedures from the 
beginning. 

Note 

If you press PRINT when 
the actual print image is 
displayed, only the 
displayed image is 
printed. 



® If you want to make other same image prints, 
repeat step ©. 

• When selecting the different images for each split 
plane: 

© Press the arrow button to move the white 
frame to the image you want to print, then 
press ENTER. (The blue frame appears inside 
the white frame.) 

© Repeat step © to select images for the split 
planes in the desired order. 

The pictures are placed 
from the upper left to the 
lower right on the sheet in 
order of the selection, not 
in order of the image list. 



You can also select an image from the different 
pages. 

If you select more images than the number of 
the split planes, the images are automatically 
placed on the next print. 




To check the actual print image 

Press CAPTURE. 

The actual print image with the white frame (for 
the same image split printing) or the blue frame (for 
the different images split printing ) appears in the 
center of the screen. 

To display multiple split prints, press ♦ or 



d5\ 









When you select 4- 
split printing using a 
same image 



When you select 4- 
split printing using 
different images 
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Making split prints (continued) 

I 3 Press PRINT. 

The print indicator flashes while printing, and the 
selected image is printed. 



Printing images from the video 
equipment 

You can make prints divided into multiples of 1/2-, 1/ 
4- or 1/16-size pictures. You can also select the same 
image, or different images for the split print. 



Before you begin 

1 Turn on the printer and television and set the input 
selector of the television to "VIDEO." 

2 Set INPUT SELECT to "VIDEO MOTION" or 
"VIDEO STILL." 

3 Set PRESET SELECT to "OFF." 



Select the type of split using the print mode dial. 
You can select 2-split, 4-split, 16-split planes of the 
same image or different images. 



2-split printing using 
different images 



4-split printing 
using different 
images 



16-split printing using 
different images 



2-split printing using 
the same image 
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4-split printing 
using the same 
image 



16-split printing using 
the same image 
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When you select "VIDEO 
MOTION" 

When you set INPUT 
SELECT to "VIDEO 
MOTION," the selected 
image is blur- 
compensated in step ©. 

Re-selecting the image 

Press CLEAR ALL. The 
selected image is removed 
and the printer returns to 
stand by mode. 
Perform printing 
procedures from the 
beginning. You can also 
press CAPTURE again 
while the MEMORY 
indicator is flashing to 
reselect the image. 
When you set to split 
printing with the same 
images, you can also 
press PICTURE to display 
the input picture, then re- 
select a new image. 



When you select 4- 
split printing 



Select the image. 

• When selecting the same image for all the split 
planes: 

© Turn on the video 
equipment and start 
playback. 

® Press CAPTURE when the 
picture you want to print 
appears on the screen. 

The memory image is 
displayed in the split 
planes selected in the step 
1. 

• When selecting the different images for each split 
plane: 

© Turn on the video equipment and start 
playback. 

© Press CAPTURE when the picture you want to 
print appears on the screen. 

The memory image is displayed in the first 
plane of the split planes selected in the step 1. 

© Press PICTURE so that the input picture 
appears in the screen. 

© Repeat steps © to © until you select images 
for all split planes. 

The selected pictures are allocated as follows: 

upper left — »■ upper right — ► lower left — ► 
lower right. 



When you select 4-split printing 

3 Press PRnsrr. 

The print indicator flashes while printing, and the 
selected image is printed. 
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Making a label for a floppy disk 



You can make a label for a floppy disk by using the 
sticker-type print paper. 

The selected image is printed as large picture on one 
label, and 3 thumbnail images with lines are printed on 
the other label. The total number of images is printed 
at the bottom left of the label. 

Before you begin 

1 Turn on the printer and television and set the input 
selector of the television to "VIDEO." 

2 Set INPUT SELECT to "FD." 

3 Set PRESET SELECT to "OFF." 




When printing the input 
image from the video 
equipment 

You cannot make a label 
for a floppy disk. 

Printing the date 

You can print the date 
when the image was 
saved by setting DATE to 
"ON." 



Select the image for printing. 

© Insert the floppy disk into the floppy disk slot. 

© Press the arrow buttons to move the white 
frame to the image you want to print, then 
press ENTER. 

The selected image is placed on the upper half 
of the print and the leftmost of the thumbnail 
on the lower half. 
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© Repeat step ® to select images for the other 2 
thumbnails. 

0 Press CAPTURE if you want to check the 
actual print image. 

To display multiple print images, press * or ♦. 




The first 
selected image 

The second and 
third selected 
images 

Total images 

Date (when set 
to print) 

3 Insert the sticker type paper into the printer, then 
press PRINT. 

The print indicator flashes while printing, and the 
label for the floppy disk is printed. 

You can use each part of the label for the floppy 
disk. Cut the paper so it fits the label side. 



elling the selection 

; the white frame to 
nage you want to 
;1 the selection and 
ENTER. The blue 
5 disappears and the 
tion is canceled, 
move the all selected 
is, press CLEAR 



irm printing 
;dures from the ' 
ining. 
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:annot type on the 
ing surface before 
ing. If you want to 
• greetings or draw 
e printing surface 
printing, use an oil 
en. 
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Making an index list of images 



You can make an index list of images saved in a floppy 
disk. When you want to search for the recorded image, 
you can find the desired images immediately with this 
index list. 



Before you begin 

1 Turn on the printer and television and set the input 
selector of the television to "VIDEO." 

2 Set INPUT SELECT to "FD." 

3 Set PRESET SELECT to "OFF." 




2 Insert the floppy disk into the floppy disk slot. 

All the images recorded in the floppy disk are 
displayed in a thumbnail list. 

If there are multiple pages, press 4 or ♦ to display 
the next or previous page. 



About date printing 

The date when the image 
was saved is printed 
regardless of the DATE 
setting. However, the date 
does not appear on the 
displayed image. 
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the number of images 
less than that of split 
lanes, planes without 
nages remain blank, 
the number of image 
over 43, the image 
timber 43 or more is 
at printed. 



To display the actual print image 

Press CAPTURE. 

All the images recorded in the floppy disk are 
displayed as the thumbnail images. 

Press PRINT. 

The print indicator flashes while printing, and the 
index list of the recorded images on the floppy disk 
is printed. 

The size of each image depends on the number of 
the images. 

• When the number of images is 1 to 12 

The images are made into the 
size of 12 thumbnails. Each 
thumbnail has the 
corresponding image 
number. 

• When the number of images is 13 to 20 

The images are made into the 
size of 20 thumbnails. Each 
thumbnail has the 
corresponding image 
number. 



• When the number of images is over 21 

The images are made into the 
size of 42 thumbnails. Each 
thumbnail has the 
corresponding image 
number. 
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Printing images specified with 
the Printer Utility 



You can print images specified as protected images 
with the Digital Mavica or images specified with the 
Printer Utility all at once. 



Before you begin 

1 Turn on the printer and television and set the input 
selector of the television to "VIDEO." 

2 Set INPUT SELECT to "FD." 

1 Set PRESET SELECT to "MAVICA" or "PC." 

c 

PRESET SELECT 
OFF P C MA VIC 

CCD 




To 


Selector position 


Print images protected by 


MAVICA 


the Digital Mavica 




Print images specified with 


PC 


the printer utility 





Notes 

• If you set PRESET 
SELECT to "OFF," the 
images specified with 
the Digital Mavica or 
the printer utility do 
not appear as the 
selected image. 

In this case, perform 
the normal printing 
procedures. 

• In this print mode, you 
can make only the 
standard print 
regardless of the 
position of the print 
mode dial. 
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Insert the floppy disk into the floppy disk slot. 

• When printing images protected by the Digital 
Mavica 

The image protected by the 
Digital Mavica is displayed 
in the thumbnail list. 




When printing images specified by the printer 
utility 

The image specified by the 
printer utility is displayed in 
the thumbnail list. 



3 Press PRINT. 

The print indicator flashes while printing, and the 
protected images or specified images are printed in 
the order of the image number. 



•isplaying the print 
■nage 

'ress CAPTURE. The first 
rint image appears in the 
snter of the screen, 
o display the next or 
revious print image, 
ress * (next image) or * 
jrevious image). 

otes 

If you press PRINT 
while displaying the 
actual print image, only 
the displayed image is 
printed. 

If you press PRINT 
while displaying the 
thumbnail list, all 
images specified to be 
printed are printed. 
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Recording the video picture as 
a still image 



You can record the playback picture from the Video 
equipment as a still image onto the floppy disk. 

You can view the image with the Digital Mavica, 
process the image with the printer utility on your PC, 
or save the image as a general image file. 

Before you begin 

1 Turn on the printer and television and set the input 
selector of the television to "VIDEO." 

2 Set INPUT SELECT to "VIDEO MOTION" or 
"VIDEO STILL." 

1 Set print mode dial to " !□! (standard)." 

2 Select the image to be recorded. 

For details of operating procedures, refer to the 
pages for the corresponding printing mode. 

© Turn on and start playback on the video 
equipment. 

® Press CAPTURE when the picture you want to 
record appears on the screen. 

3 Insert the floppy disk into the floppy disk slot. 

Insert a floppy disk formatted in the MS-DOS 
format. Check that the write protect switch on the 
disk is set to the write enable position. 



Re-selecting the image 

Press PICTURE. The 
playback picture appears 
on the screen. Follow step 
2. 

If you press CLEAR ALL, 
the printer is reset to 
stand by mode. 
Perform printing 
procedures from the 
beginning. 
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4 Press SAVE. 

The access indicator of the floppy disk drive lights 
up, and the displayed image is recorded onto the 
floppy disk. 



SAVE 
(VIDEO t>FD 

> 



About file name of the recorded image 

The image is recorded with the file name "MVC-###s 
.jpg." The number "###" is sequentially allocated 
following the largest file number (same as the image 
number) recorded in the floppy disk. 



If an error message appears 



Error message 


Meaning 


DISK ERROR 


The inserted floppy disk is not 




formatted. 




Insert a disk in the MS-DOS 




format. 


DISK FULL 


There is not enough space to 




record the image. 




Replace the floppy disk with new 




one. 


DISK PROTECT 


The write protect tab on the 




inserted floppy disk is set to write 




protect position. Set it to the write 




„ enable position and then record 




the image. 
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For Your Information 



Precautions 



On safety 

• Operate the printer on 110 to 120 V AC (for the FVP- 
1) or 220 to 240 V AC (for the FVP-1E), 50/60 Hz 
only. 

• Be careful not to set or drop any heavy objects on the 
power cord, or to damage the power cord in any 
way. Never operate this printer with a damaged 
power cord. 

• Should any solid object or liquid fall into the cabinet, 
unplug the printer and have it checked by qualified 
personnel before operating it any further. 

• Never disassemble the printer. 

• To disconnect the power cord, pull it out by the plug. 
Never pull the power cord itself. 

• When the printer is not going to be used for an 
extended period of time, disconnect the power cord 
from the wall outlet. 

• Do not handle the printer roughly. 

• To reduce the risk of electrical shock, always unplug 
the printer from electrical outlet before cleaning and 
servicing the printer. 



On installation 

Avoid placing the unit in a location subject to: 

- vibration 

- high humidity 

- excessive dust 

- direct sunlight 

- extremely high or low temperatures 

• Do not use electrical equipment near the unit. The 
unit will not work properly in electromagnetic fields. 

• The unit is designed to operate horizontally. Never 
attempt to operate the printer in a tilted position. If 
the unit was placed on its side or with its top panel 
facing down, make sure to remove the paper tray 
and check that the print papers are set properly 
before starting operation. 
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• Do not place heavy objects on the printer. 

• Leave enough room around the printer so that the 
ventilation holes are not blocked. Blocking these 
holes may cause internal heat build-up. 

On moisture condensation 

If the printer is brought directly from a cold location to 
warm location or placed in an extremely warm or 
humid room, moisture may condense inside the unit. 
In such cases the printer will probably not work 
properly and may even develop a fault if you persist in 
using it. If moisture condensation occurs, turn off the 
power and do not use the printer for at least one hour. 

On transport 

When you transport the printer, remove the print 
cartridge from the printer and put the unit in the 
original box with the protective packaging. 

If you no longer have the original box and packing 
parts, use the substitutive packing material so that it 
will not be damaged while transporting. 

On cleaning 

Clean the cabinet, panel and controls with a soft dry 
cloth, or a soft cloth lightly moistened with a mild 
detergent solution. Do not use any type of solvent, 
such as alcohol or benzine, which may damage the 
finish. 
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Precautions (continued) 



On floppy disks 

To protect data recorded on floppy disk, note the 
following: 

• Avoid storing floppy disks near magnets or magnetic 
fields such as those of speakers and televisions, 
permanent erasure of disk data may result. 

• Avoid storing floppy disks in areas subject to direct 
sunlight or sources of high temperature, such a 
heating device. Floppy disk warping of damage may 
result, rendering the disk useless. 

• Avoid contact with the disk's surface by opening the 
disk shutter plate. If the disk's surface becomes 
blemished, data may be rendered unreadable. 

• Avoid getting liquids on the floppy disk. 

• Be sure to use the floppy disk case to ensure 
protection of important data. 

• Use only a 2HD type disk head cleaner when 
cleaning the disk drive. 

• Even when you use a 3.5 inch 2HD floppy disk, 
image data may not be recorded and/ or displayed 
depending on the using environment. In this case, 
use the other brand disks. 

Back up recommendation 

To avoid the potential risk of data loss, always copy 
(back up) data to the other floppy disk. 

On print paper 

Use the set of the print paper and print cartridge 
supplied together in the same carton. If you use them 
in different combination, proper printing results may 
not be obtained, or paper jam or other trouble may 
occur. 
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oubleshooting 



If you run into any problems using the printer, use the 
following table to troubleshoot the problem. 

If the problem persists, consult your Sony dealer. 

When you use the printer with the printer utility, see 
also the User's Guide for Printer Utility. 



Cannot operate the printer after the power switch 
is turned on. 

4 Connect the AC power cord to an AC outlet 
securely (page 10). 

The television displays no images. 

■> Set the input selector of the television to "VIDEO." 

■> Turn on the printer and connected devices 
including the television and the video equipment. 

■> Connect the printer to the television and video 
equipment (page 9). 

-> Insert a floppy disk which is formatted in the MS- 
DOS format properly. Check that images are 
recorded on the inserted floppy disk. 

■> Start playback on the video equipment. 

■» Set INPUT SELECT to appropriate position. 

Error message appears on the TV screen. ^ 

■> Refer to "If an error message appears" on page 42. -ti 

Cannot remove the print cartridge. ^ 

■* Turn the printer off then on. After the motor O 
sound stops, try to remove the cartridge (page 15). -i 

Printing takes longer than usual. 5, 

■> If the printing indicator is flashing, see "If the g 
indicators are on" on page 43. & 

O 

3 
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Troubleshooting (continued) 

Cannot print. 

-> Insert the print paper (page 16). 

■* Try printing again after removing the print pa 
if the print paper has emerged from the paper 
outlet at the rear. 

■> See "If the indicators are on" on the next page. 

"* Insert the print paper if you use the optional 
automatic feeder (page 17). 

"* Insert the print cartridge (page 14). 

■» Use the proper set of the print cartridge and pi 
paper (page 13). 

The beeps sound. 

-> Check that you operate with the correct 
procedures. 

■* See "If the indicators are on" on the next page. 



If an error message appears 

NO DISK 

■> The floppy disk is not inserted. Insert the flopp 
disk into the floppy disk slot. 

DISK ERROR 

■* The inserted floppy disk is not formatted, or th 
is something wrong with the disk. Format the 
floppy disk in the MS-DOS format (512 byte x 1 
sector) using the Digital Mavica or your PC. 

DISK PROTECT 

■* The write protect tab on the inserted floppy dis 
set to the write protect position. Set it to the wri 
enable position and then record the image. 
DISK FULL 

■* There is not enough space to record the image. 
Delete unnecessary images, or use a new flopp) 
disk. 
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NO FILE 

■+ There is no image recorded on the disk. Insert the 
disk on which images are recorded. 

-> There is no image specified with the Digital 
Mavica or the Printer Utility (when PRESET 
SELECT is set to "MAVICA" or "PC") . 

FILE ERROR 

■* The selected image is broken. 



If the indicators are on 

If you cannot print, check the indicators on the front 
panel. 




INPUT indicator 
MEMORY indicator 
□> Paper supply indicator 
% Ribbon error indicator 
Printing indicator 



POWER indicator 



The ribbon error indicator lights. 

•+ The print cartridge is not loaded. Insert the print 
cartridge (page 14). 

■* The print cartridge has run out. Change the print 
cartridge (page 15). The printer will start printing 
automatically. 

Both the ribbon error and paper supply indicators 
flash. 

■> The, combination^ the print paper and print 
cartridge is not proper. Use the print paper for the 
print cartridge you are using (page 13). 

When you use the optional automatic feeder, 
remove it the from the printer, then insert the print 
paper and reinstall the automatic feeder. 



)WER indicator 
i lights up while the 
■ is turned on. 
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Troubleshooting (continued) 

The paper supply indicator and printing indicators 
light up. 

4 No paper is inserted. Insert the print paper (page 
16). 

When you use the optional automatic feeder, 
remove it the from the printer, then insert the print 
paper and reinstall the automatic feeder. 

^ The MEMORY indicator flashes. 

•> The printer is processing the data for storing to the 
internal memory. It takes some time to operate 
again. 

The ribbon error, paper supply and printing 
indicators flash. 

■> Print paper is jammed. 
See "If the print paper is jammed" below. 

All indicators flash. 

■> An error has occured. Turn off the printer, then 
turn on again. 
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If the print paper is jammed 



If the print paper is jammed, the ribbon error, paper 
supply and printing indicators flash and printing stops. 
Turn off the power and remove the jammed paper. 

»- Remove the jammed paper from the paper outlet on 
the rear panel. 





Print paper 




Notes 

• When you print from 
the video equipment, 
printing may not 
resume automatically 
even after you have 
removed the jammed 
paper. 

In this case, turn the 
power off and on. 
Then, try printing from 
the video equipment 
after capturing the 
desired image again. 

• If you cannot remove 
the jammed paper, 
contact, your Sony 
dealer. 



Remove the jammed paper from the automatic feeder. 



Pull out the jammed 
paper slowly. 
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Optional supplies (print packs) 



You need an optional set of print paper and ink ribbon 
cartridge with the VP mark for printing. 

Make sure to use the following set. 

VPM-P50STB (Standard papers) 

One print cartridge for printing up to 50 sheets and 
two set of 25 sheets of standard paper 

VPM-P200STB (Standard papers) 

Four print cartridge for printing up to 50 sheets and 
eight set of 25 sheets of standard paper 

VPM-P50WTB (Adhesive-label sheets for sticker) 

One print cartridge for printing up to 50 sheets and 
two set of 25 adhesive-label sheets with one sticker per 
sheet 

VPM-P50S04B (4-cut adhesive-label sheets for 
sticker) 

VPM-P50S16B (16-cut adhesive-label sheets for 
sticker) 

One print cartridge for printing up to 50 sheets and 50 
cut adhesive-label sheets 

About number of print 

Each print pack contains print paper and print 
cartridge. 

If you try printing with the already printed paper, the 
print paper is left over, because the each print cartridge 
allows you to make print in the same number of print 
papers contained in The print pack. 



For Your Information 



pecifications 



Printing system 

Sublimation dye transfer printing (Yellow/Magenta/ 
Cyan 3 pass) 
Effective pixels 

1,376 (H) x 1,024 (V) dot 

Printing size 

*~ 1 14 (H) x 85 (V) mm (maximum) 

(4 'Ax 3 7« inches) 

Gradations 

256 levels (8 bits), per color (24 bits) 
Approx. 16,770,000 colors 
Printing time (excluding data transmission time) 

Approx. 100 seconds per sheet . 
Input/output connectors 

VIDEO INPUT connector (phono jack x 1) 

1 Vp-p, 75 ohms (unbalanced), sync negative 
S VIDEO INPUT connector 
(4-pin mini-DIN x 1) 

Y: 1 Vp-p, 75 ohms (unbalanced), sync negative 
C: 0.286 Vp-p (color burst), 
75-ohms(unbalanced) 
VIDEO OUTPUT connector 
(phono jack x 1) 

1 Vp-p, 75 ohms (unbalanced), sync negative 
3.5" Floppy disk drive 
Print cartridge 

See page 45. 

Print paper 

100 x 140 mm (4x5 5 A inches) 

See page 45. 
Power requirements 

110 - 120 V AC, 50/60 Hz, 0.6 A (for the FVP-1) ■■ 

220 - 240 V AC (for the FVP-1E) H 
Power consumption 5 

72W (printing) -< 

13 W (stand by mode) ° 
Operating temperature ~i 

5 "C to 35 *C (41 "F to 95 °F) 3 
Operating humidity q' 

20 % to 80 % 2 
Dimensions ■ ■ ~ jy 

Approx. 301 x 83 x 246 mm ~ 

(w/h/d, excluding protruding parts) § 

(12 x 3 3 A x 9 7 A inches) 

Mass 

Approx. 3 kg (6 lb 10 oz) 
Supplied accessories 

See page 5. 

Design and specifications are subject to change without notice. 
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Chart for various print mode 



Split printing using the same image (page 26) 
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Standard printing 

(page 18, 21) 



Date printing 

(page 24) 



16-split printing 
2-split printing 

Split printing using different images (page 28) 




4-split printing 16-split printing 



2-split printing 
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Floppy disk 
label printing 

(page 30) 
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Index printing (page 32) 



48 GS 



For Your Information 



! 



dex 



power connector 10 

isting the clock 11 

)w buttons (♦/♦/♦/ 
19 

Dmatic feeder VPF- 
17 



'TURE button 19,22 
ridge door 14, 15 

't for various print 

e'48 

AR ALL button 22 
k 

justing the clock 11 
splaying the clock 

CK SET button 11 

lecting 

liter 8 

leo equipment 9 

I power cord 10 

r for the optional 
natic feeder 17 



E switch 24 
lever 15 
iR button 19 
messages 42 
ires 4 
>y disk 
2rting 8 
cautions 40 



I. J. K, L, M, N, O 

Identifying the parts 6 

INPUT indicator 22,43 

INPUT SELECT switch 
♦18, 24 

MEMORY indicator 22, 
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Paper supply indicator 
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Precautions 38 
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Print packs 13, 46 
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Printing 

an image recorded on 
the floppy disk 18 

an image from the 
video equipment 21 

the date 24 

split prints 26 

a label 30 

an index list 32 

images specified with 
the Printer Utility 34 

R, S f T, U 

Recording the video 
picture 36 

Ribbon error indicator 
43 

S VIDEO INPUT 
connector 9 

SAVE button 37 

Specifications 47 

Troubleshooting 41 

Unpacking 5 

V 

VIDEO INPUT connector 
9 

VIDEO OUTPUT 
connector 8, 9 

VPF-A1 17 
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3.5-inch floppy disk eject 
button 8 

3.5-inch floppy disk 
insertion slot 8 
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WARNING 



Pour eviter tout risque d'incendie ou 
d'electrocution, n'exposez pas cet appareil 
a la pluie ou a I'humidite. 

Pour eviter toute Electrocution, n'ouvrez 
pas le boitier. Conffez I'entretien de cet 
appareil uniquement a un technicien 
competent. 

ATTENTION 

Pour eviter tout risque d'electrocution, faites 
correspondre la lame large de la fiche avec la 
fente large de la prise et enfichez-la 
completement. 



• Microsoft, MS, MS-DOS et Windows® 
sont des marques de commerce de 
Microsoft Corporation deposees aux 
Etats-Unis et dans d'autres pays. 

• IBM PC/AT est une marque de 
commerce deposee de IBM Corporation 
of the U.S.A. 
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Caracteristiques 



L'imprimante video couleur FVP-1/1E vous permet 
d'imprimer des images depuis un Digital Mavica ou un 
appareil video comme un magnetoscope ou un 
camescope. 

Impression detaillee avec 1,41 millions pixels 

Etant donne que l'imprimante offre une resolution 
d'impression de 1,41 millions pixels, vous pouvez 
imprimer de petites images et de petits caracteres avec 
une qualite proche de la photo. 

Impression directe d'une image depuis le Digital 
Mavica 

Vous pouvez imprimer directement les images 
enregisrrees avec le Digital Mavica sans passer par un 
PC, en inserant une disquette enregistree de 3,5 pouces 
dans l'imprimante. Vous pouvez egalement imprimer 
en une fois des images qui ont ete specifiees avec le 
Digital Mavica ou l'utilitaire d'imprimante foumi. 

Impression et sauvegarde d'images d'un appareil 
video 

En raccordant un appareil video comme un 
magnetoscope ou un camescope, vous pouvez 
imprimer les images d'entree. Vous pouvez egalement 
enregistrer les images d'entree sur une disquette. 

Plusieurs types d'impression 

Vous pouvez realiser differents types de tirages comme 
des plans fractionnes, des calendriers, des etiquettes 
pour disquettes et un index des images specifiees. 

Autres types d'impression grace au logiciel fourni 

L'utilitaire d'imprimante fourni pour Microsoft 
Windows® 95/98/NT4.0 vous permet d'ajouter un 
cadre a l'image, de realiser une carte postale et un 
calendrier. Vous pouvez egalement imprimer des 
images realisees sur votre ordinateur, puis les 
enregistrer sur une disquette pour l'impression. Pour 
plus de details, reportez-vous au guide de l'utilisateur 
de l'utilitaire d'imprimante. 

Impression de 25 feuilles en continu 

Le chargeur automatique VPF-A1 en option vous 
permet d'imprimer jusqu'a 25 feuilles en continu. 
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Deballage de I'imprimante 



Verifiez si les accessories suivants vous ont ete fournis 
avec votre imprimante. 

• Cordon d'alimentation secteur (1) 




(Pour le FVP-1) (Pour le FVP-1E) 



• Cable de connexion video (1) 




Mode d'emploi (1) 

Guide de l'utilisateur pour l'utilitaire d'imprimante 

(i) J. 

1 Garantie (1) SJ 

01 
r* 

o 
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Identification des composants 



Pour plus de details sur l'utilisation des composants, reportez-vous aux pages 
indiquees entre parentheses. 



m Sortie du papier (page 45) 

[~2l Connecteur d'alimentation (page 10) 

[31 Commutateur d'alimentation (page 
10) 

g] Connecteur VIDEO OUTPUT (page 
8, 9) 

[S Connecteur VIDEO INPUT (page 9) 

[S Connecteur S VIDEO INPUT (page 
9) 

[71 Panneau de commande (page 7) 

[81 Fente d'insertion de disquette 3,5" 
(page 8) 

[~9l Touche d'ejection de disquette 3,5" 
(page 8) 

ffOl Couvercle du chargeur automatique 
en option (page 17) 

[ill Entree/sortie de papier pour 

alimentation manuelle (page 16, 45) 

51 Volet de la cassette (page 14, 15) 

[13| Levier d'ejection (page 15) 

[141 Cassette d'impression (page 13, 14) 
(non fournie) 




B [2] 




Compartiment a cassette 



Preparation 




Panneau de commande 

Q] Commutateur PRESET SELECT 
(page 36) 

[2] Commutateur INPUT SELECT 
(page 18, 24) 

[3l Molette de mode d'impression 
(page 19, 22, 26, 28, 30, 32) 

3] Touches flechees (♦/♦/♦/♦) (page 
19) 

[5] Touche ENTER (page 19) 
@] Touche CLEAR ALL (page 22) 
[7] Touche SAVE (page 37) 
[8] Touche CLOCK SET (page 11) 
[91 Commutateur DATE (page 24) 
gl Touche PICTURE (page 20, 22) 
LTTj Touche CAPTURE (page 19, 22) 
M Touche PRINT (page 20, 23) 
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Indicateurs 

OD Indicateur POWER (page 11) 

[2\ Indicateur INPUT (page 22, 43) 

[H Indicateur MEMORY (page 22, 43) 

l~4~| Indicateur d'impression (page 20, 
23, 43) 

UTI C? Indicateur d'appoint de papier 
(page 43) 

f6l % Indicateur d'erreur de ruban 
(page 43) 
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Installation 

Raccordement de I'imprimante 



Introduction de la disquette 

Pour imprimer des images enregistrees sur une 
disquette, introduisez la disquette dans la fente 
d'insertion de disquette 3,5" de I'imprimante. 
Raccordez I'imprimante au televiseur pour afficher les 
images a imprimer. Pour les operations d'impression, 
voir page 19. 




l'avant gauche, 

introduisez la disquette Disquette 



retournee vers le bas. 



Remarques 

• Avant d'etablir quelque 
connexion que ce soit, 
mettez I'imprimante et 
le televiseur hors 
tension. 

• Si la disquette n'est pas 
correctement installee 
dans la fente, ne forcez 
pas. Verifiez une 
nouvelle fois le sens 
d'introduction et 
reintroduisez-la dans la 
fente. 



Ejection de la disquette 

Appuyez sur la touche d'ejection de la disquette. 

Disquettes utilisables et images imprimables 

Vous pouvez utiliser une disquette 3,5" 2HD 1,44 MB 
de format MS-DOS. 

Vous pouvez imprimer des images realisees au moyen 
du Digital Mavica (MVC-FD5, MVC-FD7, MVC-FD71, 
MVC-FD81) et enregistrees sur une disquette en vue de 
l'impression a l'aide de l'utilitaire d'imprimante fourni. 



Installation 



Si votre appareil video 
dispose d'un connecteur 
de sortie S VIDEO 
OUTPUT 

Raccordez-le au 
connecteur S VIDEO 
INPUT (entree) de 
1'imprimante a l'aide du 
cable de connexion S- 
video en option de 
maniere a obtenir une 
meilleure qualite d'image. 
Dans ce cas, vous ne 
pouvez pas raccorder le 
connecteur video. 

Lorsque les connecteurs 
S VIDEO INPUT et VIDEO 
INPUT de 1'imprimante . 
sont tous deux 
raccordes 

Les signaux d'entree du 
connecteur S VIDEO 
INPUT sont 
automatiquement 
selectionnes. 

Remarques 

• Avant d'etablir quelque 
connexion que ce soit, 
mettez 1'imprimante, 
l'appareil video et le 
televiseur hors tension. 

• Voir egalement le mode 
d'emploi de l'appareil 
video. 



Raccordement de l'appareil video 

Pour imprimer des images au depart d'un appareil 
video comme un magnetoscope ou un camescope, 
utilisez le cable de connexion video fourni pour 
raccorder l'appareil video et l'imprimante. Raccordez 
egalement l'imprimante au televiseur pour afficher les 
images a imprimer. Pour les operations d'impression, 
voir page 22. 

Camera video Ou Camera video, 
numerique, etc., etc., equipee d'un 

equipee d'un connecteur de 

connecteur de sortie sortie S-VIDEO 




Cable de connexion 
video (fourni) 



Televiseur 

Reglez le 
selecteur 
d'entree sur 
"VIDEO". 



I 



^: Sens du signal 
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Raccordement de I'i 



mprimante (suite) 



Branchement du cordon 
d'alimentation 

Apres avoir etabli les connexions, branchez le cordon 
d'alimentation secteur fourni sur le connecteur 
d'alimentation de l'imprimante et ensuite sur une prise 
murale (secteur). 



Cordon 

d'alimentation . 
(fourni) 



4? 

Vers une prise murale (secteur) 




Installation 



Reglage de 



I'horloge 



Vous pouvez enregistrer l'heure lorsque les images 
sont capturees par l'appareil video en reglant I'horloge 
de l'imprimante.Apres que vous avez regie l'heure, 
I'horloge continue a fonctionner sur la barterie meme si 
vous mettez le systeme proprement dit hors tension. 

1 Mettez l'imprimante sous tension. 
L'indicateur d'alimentation s'allume. 




Commutateur 

POWER 

Indicateur POWER 

2 Maintenez CLOCK SET enfonce, puis appuyez sur 



L'affichage du reglage de I'horloge apparatt sur 
l'ecran du televiseur. 




3 Appuyez sur pour regler le mois (pour le 
modele FVP-1) ou la date (pour le modele FVP-1E). 

Lorsque vous appuyez sur 4, l'indication de l'annee 
augmente. 

Lorsque vous appuyez sur l'indication de l'annee 
diminue. 




Installation 



Reglage de I'horloge (suite) 

4 Appuyez sur 

Le curseur se deplace vers le parametre suivant. 
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5 Repetez les etapes 3 et 4 pour regler tous les 
parametres: mois, date, annee, heure et minute 
(pour le modele FVP-1) ou la date, le mois, l'annee, 
l'heure et les minutes (pour le modele FVP-1E). 

Si vous desirez regler le parametre precedent, 
appuyez sur 



10 01 1998 10f§AM 

6 Appuyez sur CLOCK SET. 

Le menu de reglage de I'horloge disparait. 



Aff ichage de I'horloge 

Lorsque l'indicateur INPUT est allume, appuyez sur 
CLOCK SET pour afficher l'heure en cours au centre de 
l'ecran. 

Pour desactiver l'affichage de l'heure, appuyez de 
nouveau sur CLOCK SET. 



10 01 1998 10:35AM 



Installation 



Utilisation de fournitures en option 
(jeux d'impression) 



Remarque " 

Utilisez le papier 
d'impression et la cassette 
a ruban encreur fournis 
ensemble dans le meme 
carton. Si vous utilisez 
une autre combinaison de 
papier et de ruban 
encreur, il est possible 
que vous n'obteniez pas 
des resultats d'impression 
adequats ou alors un 
bourrage de papier ou 
une autre defaillance 
risque de se produire. 



Pour realiser une impression, vous avez besoin d'un 
jeu d'impression en option identifie par la marque VP. 
Un jeu d'impression est compose de papier 
d'impression et d'une cassette a ruban encreur. Voir 
page 46 pour plus de details sur les papiers 
compression. 

Pour I'impression, utilisez les jeux d'impression 
suivants: 



Impression 


Modele 


Papier d'impression 


Cassette d'impression 


Standard 


VPM-P50STB 


Type standard • 


pour 50 tirages 




VPM-P200STB 


Standard type 


pour 50 tirages 


Adhesif 


VPM-P50WSB 


Adhesif 1 etiquette 


pour 50 tirages 



Feuille d'etiquettes 
adhesives 

VPM-P50S04B Adhesif 4 etiquettes pour 50 tirages 
Feuille d'etiquettes 
adhesives 

VPM-P50S16B Adhesif 16 etiquettes pour 50 tirages 
Feuille d'etiquettes 
adhesives 



Chargement de la cassette 
d'impression 



Attention 

N'introduisez jamais les 
doigts dans le 

compartiment a cassette. La 
tete thermique atteint de 
tres hautes temperatures, 
en particulier apres des 
impressions repetees. 




Remarques 

• Si la cassette 
d'impression n'est pas 
chargee lorsque vous 
mettez l'imprimante sous 
tension, un bip 
d'avertissement retentit 
et l'indicateur d'erreur 
de ruban s'allume. 

• Pour installer la cassette 
a ruban encreur, 
presentez-la comme 
illustre de facpn a ce qu'il 
n'y ait pas de poussiere 
qui se depose sur le 
ruban encreur. 



14" 



• Ne touchez pas le ruban 
encreur et ne placez pas 
la cassette a ruban 
encreur dans un endroit 
poussiereux. La presence 
de traces de doigts ou de 
poussiere sur le ruban 
encreur peut entrainer 
des resultats 
d'impression imparfaits. 

Installation 



Introduisez la cassette a ruban encreur dans 
rimprimante. 

Utilisez uniquement la cassette a ruban encreur fournie 
avec le papier d'impression et emballee dans le meme 
carton. 



1 Appuyez sur PUSH pour ouvrir le couvercle du 
compartiment de la cassette. 




2 Enroulez le ruban encreur de facon a le tendre. 




Tout en appuyant au 
centre de la b.obine, 
enroulez le ruban 
encreur dans le sens 
de la fleche. 



Enroulez le ruban 
jusqu'a ce que la 
ligne noire se trouve 
pres du bord gauche. 



3 Introduisez fermement la cassette a ruban encreur 
jusqu'a ce qu'elle s'encliquette en position et 
refermez le couvercle du compartiment a cassette. 




Face etiquetee 

Si la cassette d'impression n'emet pas de declic 
lorsqu'elle est engagee 

Retirez la cassette d'impression, puis remettez-la en 
place. " ' ~ ' 



Remarques sur le 
rangement des cassettes 
compression 

» Ne placez pas les 
cassettes dans_des 
endroits soumis a: 

- de hautes 
temperatures; 

- une forte humidite; 

- un empoussierement 
excessif; 

- au rayonnement 
direct du soleil. 

• Avant de ranger une 
cassette partiellement 
employee pour une 
longue periode, glissez- 
la dans son emballage 
d'origine. 



Pour remplacer la cassette d'impression 

Lorsque l'indicateur de ruban se met a clignoter et que 
le papier introduit ressort apres rintroduction et est 
ensuite charge automatiquement, retirez le papier 
d'impression et remplacez la cassette d'impression. 

Ouvrez le couvercle du compartiment a cassette et 
relevez le levier d'ejection. Retirez la cassette 
compression usagee et remplacez-la par une neuve. 




Indicateur d'appoint de papier 
Indicateur d'erreur de ruban 



Poussez le levier d'ejection 
vers le haut, puis retirez la 
cassette d'impression usagee 



Pour charger une cassette a ruban encreur 
partiellement employee 




Tout en appuyant au 
centre de la bobine, 
enroulez le ruban 
encreur dans le sens 
de la fleche. 



Enroulez le ruban 
jusqu'a ce que la 
ligne noire se trouve 
pres du bord gauche. 



If ink ribbon should tear 

Si le ruban encreur se dechire 

Reparez le ruban a l'aide de bande adhesive 
transparente. Vous ne devriez.pas avoir de probleme 
pour employer le reste de ruban de la cassette. Avant 
de charger la cassette a ruban encreur dans 
rimprimante, tournez la bobine jusqu'a ce que la bande 
transparente ait disparu. 



Reparez a l'aide de 
bande adhesive 
transparente. 
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Introduction du papier d'impression 



Remarques 

• Introduisez le papier 
d'impression de facon 
rectiligne le long du 
guide situe a la gauche 
du port papier. Si le 
papier est positionne sur 
la droite ou en oblique, 
la zone d'impression 
risque d'etre decalee. 

.• II se peut que le papier 
ne se charge pas 
automatiquement si 
vous n'introduisez pas le 
papier convenablement. 

• Ne dactylographiez rien 
sur la surface 
d'impression avant 
1'impression. Si vous 
voulez ecrire un message 
ou dessiner sur la 
surface d'impression 
apres 1'impression, 
utilisez un feutre gras. 

• Lorsque vous manipulez 
le papier d'impression, 
veillez a ne pas en 
toucher la surface 
d'impression (face 
brillante qui ne 
comporte aucune 
mention). 

• Ne placez pas le papier 
d'impression a un 
endroit ppussiefeux. La 
presence de traces de 
doigts ou de poussiere 
sur la surface 
d'impression peut 
entrainer des resultats 
d'impression imparfaits. 

• N'utilisez pas de feuilles 
adhesives dont la 
pellicule de protection a 
ete enlevee. 

• Utilisez uniquement le 
papier d'impression 
preconise pour cette 
imprimante. 

• Ne pliez pas les feuilles 
de papier d'impression. 

16 w I Installation 



Introduisez le papier d'impression feuille par feuille. 
Cette section explique comment utiliser le papier 
d'impression standard. Utilisez uniquement le papier 
»- d'impression recommande pour cette imprimante. 

1 Mettez l'imprimante sous tension. 
L'indicateur d'alimentation s'allume. 

2 Appliquez la procedure d'impression. 
Pour plus de details, voir pages 19 a 35. 

3 Introduisez le papier d'impression de facpn 
rectiligne avec la surface d'impression vierge vers 
le haut, le long du guide situe a la gauche du 
port papier. 

Introduisez le papier jusqu'a ce qu'il reste un peu 
moins de 2 cm. Le papier est automatiquement 
charge lorsque 1'impression debute. 



Guide 




Si vous utilisez le chargeur automatique VPF- 
A1 en option 

Vous pouvez imprimer automatiquement la meme 
image en 25 exemplaires. 

Pour installer le chargeur automatique, appuyez sur le 
repere PUSH du couvercle du port d'insertion du 
chargeur automatique sur le panneau frontal de 
"Timprimante. 

Pour refermer le couvercle, appuyez sur PUSH jusqu'a 
ce qu'il s'encliquette. 



Remarques sur le 
rangement du papier 
d'impression 

• Ne placez pas le papier 
d'impression dans des 
endroits soumis a: 

- de hautes ' 
temperatures; 

- une forte humidite; 

- un empoussierement 
excessif; 

- au rayonnement 
direct du soleil. 

• Avant de ranger du 
papier d'impression 
partiellement employe 
pour une longue 
periode, glissez-le dans 
son emballage 
d'origine. 
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Impression d'une image enregistree 
sur une disquette 



Vous pouvez selectionner une image enregistree sur 
une disquette et l'imprimer en format pleine page 
(impression standard). 




PrtparalionO CAP 
Indicateur POWER PICTURE 



Remarques 

• N'ejectez pas la 
disquette pendant que 
l'indicateur d'acces est 
allume. La disquette 
risque sinon de se 
bloquer. 

• Assurez-vous que 
PRESET SELECT est 
regie sur "OFF". 

Impression 



Preparation 

1 Mettez l'imprimante et le televiseur sous tension et 
reglez le selecteur d'entree du televiseur sur 
"VIDEO". 

L'indicateur POWER s'allume. 

2 Reglez INPUT SELECT sur "FD". 



INPUT SELECT 
i-VIDEOt 
MOTION STI LL FD 



Introduisez la disquette comportant des images 
enregistrees dans la fente d'insertion de disquette. 
(page 8) 

Pendant l'acces a la disquette, l'indicateur d'acces 
clignote. Lorsque les images de la disquette ont ete 
lues, elles sont affichees en reduction dans la liste. 



Cadre blanc - 
(curseur) 



Defilement des pages 

Lorsqu'il y a plusieurs pages, 
vous pouvez modifier les 
pages vers l'arriere et vers 
1'avant. Pour afficher la page 
suivante (lorsque [ apparait 
en bas a droite), deplacez le 
cadre blanc sur la ligne du 
bas de la liste d'images et 
appuyez sur ♦. Pour afficher 
la page precedente (lorsque \ 
apparait en haut a droite), 
deplacez le cadre blanc sur la 
ligne du dessus et appuyez 
sur ♦. La lampe d'acces 
clignote et les pages 
permutent. 

Annulation de la selection 

Deplacez le cadre blanc sur 
l'image dont vous desirez 
annuler la selection et 
appuyez sur ENTER. Le 
cadre bleu disparait et la 
selection est annulee. 

Selection de pages 
multiples 

Repetez les etapes 2 et 3 
jusqu'a ce que vous ayez 
selectionne toutes les images 
que vous voulez imprimer. 

Affichage de l'image en 
format plein ecran 

Deplacez le cadre blanc sur 
l'image voulue et appuyez 
ensuite sur CAPTURE a 
l'etape 3. 

L'image pleine page 
selectionnee apparait au 
centre de l'ecran. 
Pour afficher l'image pleine 
page suivante ou la 
precedente, appuyez sur ♦ 
(image suivante) ou ♦ (image 
precedente). 

.Si vous desirez reselectionner 
l'image, appuyez sur 
PICTURE pour revenir a la 
liste d'images, puis repetez 
les etapes 2 et 3. 

Remarque 

L'image pleine page affichee 
peut ne pas correspondre a 
l'impression reelle jusque 
dans les details. 



Impression 



1 Reglez la molette de mode d'impression sur " II II 
(standard)". 




2 Appuyez sur les touches flechees (♦/♦/♦/♦) pour 
deplacer le cadre blanc (curseur) sur l'image que 
vous voulez imprimer. 

Deplacez le cadre blanc vers le haut (♦), le bas (♦), 
la droite (♦) ou la gauche (♦). 



Deplacez le 
cadre blanc. ■ 



3 Appuyez sur ENTER. 

Le cadre bleu apparait a l'interieur du cadre blanc 
et 1'image selectionnee est designee pour 
l'impression. 






Le cadre 
blanc — 



devient bleu. 
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Impression d'une image enregistree sur une disquette (suite) 



Remarques 

• Une imago endommagee ou 
prescntant certainos 
anomalies n'apparait pas 
dans la liste d'images. 

• Si aucune image n est 
enregistree sur la disquette, 
"NO FILE" s'affiche. 

• Si vous appuyez sur PRINT 
pendant que l'image 
d'impression est affichee, 
seule l'image affichee est 
imprimee.- 

• Si vous appuyez sur PRINT 
pendant que la liste 
d'onglets est affichee, toutes 
les images designees en vue 
de l'impression sont 
imprimees. 

• En cours d'impression, ne 
deplacez pas 1'imprimante et 
ne la mettez pas hors 
tension; il se peut sinon que 
la cassette d'impression ou 
le papier se bloque. Si cela se 
produit, mettez 
1'imprimante hors et puis a 
nouveau sous tension, et 
recommencez ensuite 
l'impression depuis le 
debut. 

• N'introduisez pas une autre 
feuille de papier 
d'impression avant d'avoir 
retire la feuille imprimee. 

• Pendant l'impression, le 
papier d'impression est 
partiellement ejecte a. ■ 
plusieurs reprises de la fente 
de sortie du papier. Ne tirez 
pas sur le papier a ce 
moment," 

• Ne laissez pas des feuilles de 
papier avec la face imprimee 
l'une contre l'autre ou en 
contact avec des produits en 
caoutchouc ou en plastique 
(y compris le chlorure de 
vinyle et les plastifiants) 
pendant une longue 
periode; l'encre risque sinon 
de se transferer dessus. 

Si le papier d'impression n'est 
pas charge 

L'indicateur d'impression et 
l'indicateur d'appoint de papier 
clignotent. 

Introduisez du papier 
d'impression. 

I Impression 



Appuyez sur PRINT. 

L'indicateur d'impression s'allume et le papier 
d'impression est charge automatiquement. 
L'indicateur d'appoint de papier clignote pendant 
que le papier d'impression est charge. 



INPUT 

0 



Sillily 



'I I I I I' 



Indicateur d'impression 
Sens d'impression 

L'image affichee sur la camera numerique est 
imprimee dans le sens indique ci-dessous. 



Image affichee 




Image imprimee 



5 Retirez le tirage de 1'imprimante. 

Lorsque l'impression est terminee, le papier 
d'impression emerge automatiquement de la sortie 
d'ejection des tirages. 

L'indicateur d'impression s'eteint. 

Reimpression de la meme image 

Appuyez stfr PRINT. 

Avec le chargeur automatique VPF-A1 en option, vous 
pouvez imprimer 25 exemplaires en continu de la 
meme image. 

Impression d'autres images 

Appuyez sur PICTURE de facon a ce que l'ecran 
d'images en reduction apparaisse et executez ensuite 
les etapes 1 a 5. 

Impression d'images multiples en continu 

Vous pouvez imprimer des images multiples en 
continu jusqu'a 25 feuilles B' l'aide du Chargeur 
automatique en option VPF-A1. 



Impression d'une image depuis 
I'appareil video 

Vous pouvez capturer l'image entree de I'appareil 
video raccorde au connecteur VIDEO INPUT de 
J!imprimante et l'imprimer en format pleine page 
(impression standard). , 




Indicateur POWER PICTURE 



Preparations 

1 Mettez l'imprimante et le televiseur sous tension et 
reglez le selecteur d 'entree du televiseur sur 
"VIDEO". 

L'indicateur d'alimentation s'allume. 

2 Reglez INPUT SELECT sur "VIDEO MOTION" ou 
"VIDEO STILL". 

INPUT SELECT 
i-VIDEOt 
MOTION STILL FD 

cTH) 



Pour 


Position du selecteur 


Imprimer une image 


VIDEO MOTION 


animee tout en en 




corrigeant la nettete 




Imprimer une image fixe 


VIDEO STILL 



suite 
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Impression d'une image depuis I'appareil video (suite) 



Correction de la nettete 

Lorsque vous reglez 
INPUT SELECT sur 
"VIDEO MOTION", 
l'image selectionnee 
apparait sur I'ecran et la 
ligne rouge horizontale se 
deplace du haut en bas de 
la moitie gauche de 
I'ecran et, ensuite, du haut 
en bas de la moitie droite 
de I'ecran. 

Durant cette sequence, le 
flou eventuel de l'image 
est automatiquement ' 
corrige par l'imprimante 
(compensation du flou). 
Lorsque la correctien de 
la nettete est terminee, 
I'ecran s'assombrit et 
l'image a imprimer 
apparait sur I'ecran. 

Reselection de l'image 

Appuyez sur PICTURE. 
L'image de lecture 
apparait a I'ecran. 
Lorsque vous appuyez 
sur CLEAR ALL, 
l'imprimante revient en 
mode de veille. 
Recommencez la 
procedure d'impression 
depuis le debut. 



Impression 

1 Reglez la molette de mode d'impression sur " II II 
(standard)". 




Demarrez la lecture sur I'appareil video. 

Pendant que I'indicateur INPUT s'allume, l'image 
de lecture apparait sur I'ecran (image d'entree). 

Pour plus de details sur la lecture sur I'appareil 
video, reportez-vous au mode d'emploi qui 
l'accompagne. 







wfIuj memory 


PICTURE 




Image entree 

Appuyez sur CAPTURE lorsque l'image que vous 
voulez imprimer apparait a I'ecran. 

L'image pleine page selectionnee apparait au centre 
de I'ecran et I'indicateur MEMORY s'allume. 



INPUT Ml 

a 



CAPTURE 




Image d'impression 



Impression 



Remarques 

• En cours d'impression, 
ne deplacez pas 
1'imprimante et ne la 
mettez pas hors tension; 
il se peut sinon que la 
cassette d'impression ou 
le papier se bloque. Si 
cela se produit, mettez 
1'imprimante hors et 
puis a nouveau sous 
tension, et recommencez 
ensuite l'impression 
depuis le debut. 

• N'introduisez pas une 
autre feuille de papier 
d'impression avant 
d'avoir retire la feuille 
imprimee. 

• Pendant l'impression, le 
papier d'impression est 
partiellement ejecte a 
plusieurs reprises de la 
fente de sortie du papier. 
Ne tirez pas sur le papier 
a ce moment. 

• II est deconseille de 
selectionner une image 
alors que l'appareil 
video se trouve en mode 
de pause parce que cela 
provoque une perte de 
qualite de l'image. 

• Ne laissez pas des 
feuilles de papier avec la 
face imprimee l'une 
contre l'autre ou en 
contact avec des. 
produits en caoutchouc 
ou en plastique.(y 
compris le chlorure de 
vinyle et les plastifiants) 
pendant une longue 
periode; l'encre risque 
sinon de se transferer 
dessus. 

Si le papier d'impression 
n'est pas charge 

L'indicateur d'impression 
et l'indicateur d'appoint de 
papier clignotent. 
Introduisez du papier 
d'impression. 



4 Appuyez sur PRINT. 

L'indicateur d'impression s'allume et le papier 
d'impression est charge automatiquement. 
L'indicateur d'appoint de papier clignote pendant 
le chargement du papier d'impression. 





INPUT MChfclfiY 

D 


PICTUWE 




CAPTURE 




PRINT 



© © 



/ \ I | II s 
Indicateur d'impression 

Sens d'impression 

L'image affichee sur la camera numerique est 
imprimee dans le sens indique ci-dessous. 




Image affichee 



Image imprimee 



5 Retirez le tirage de 1'imprimante. 

Lorsque l'impression est terminee, le papier 
d'impression emerge automatiquement de la sortie 
d'ejection des tirages. 

L'indicateur d'impression s'eteint. 



Reimpression de la meme image 

Assurez-vous que l'image voulue est affichee sur 
l'ecran et appuyez ensuite sur PRINT. 

Avec le chargeur automatique VPF-A1 en option, vous 
pouvez imprimer 25 exemplaires en continu de la 
meme image. 



Impression 



Realisation de differents tirages 



Impression de la date 



Lorsque vous imprimez une image 
de la disquette, vous pouvez 
imprimer la date enregistree avec 
le Digital Mavica. 











98 







Avant de commencer... 

1 Mettez 1'imprimante et le televiseur sous tension et 
reglez le selecteur d'entree du televiseur sur 
"VIDEO". 

2 Mettez INPUT SELECT sur "FD". 

3 Mettez PRESET SELECT sur "OFF". 




Remarque 

Vous ne pouvez pas 
imprimer la date dans les 
cas suivants: 

- lorsque vous imprimez 
une image au depart 
d'un appareil video; 

- lorsque vous imprimez 
une image de votre PC 
a l'aide de l'utilitaire 
d'imprimante. 



1 Reglez DATE sur "ON.' 



La date n'est pas imprimee. 
La date est imprimee. 



DATE 
OFF ON 



L — (L 




Selectionnez l'impression voulue a l'aide de la 
molette de mode d'impression. 

Vous pouvez selectionner l'impression standard 
(page 19, 22), l'impression fractionnee (page 26 a 
29), l'impression d'index (page 30) ou l'impression 
d'index (page 32). 



Realisation de differents tirages 



O Selectionnez l'image a imprimer. 

© Introduisez une disquette dans la fente a 
disquette. 

© Appuyez sur les touches flechees pour 
deplacer le cadre blanc sur l'image que vous 
voulez imprimer et appuyez ensuite sur 
ENTER. 

4 Appuyez sur PRINT. 

L'image selectionnee est imprimee avec la date. 
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Realisation de tirages fractionnes 



Impression d'images depuis une 
disquette 

Vous pouvez realiser des tirages fractionnes en 2, 4 ou 
16 images. Vous pouvez egalement designer 
l'impression fractionnee de la meme image ou 
d'images differentes. 



Avant de commencer... 

1 Mettez l'imprimante et le televiseur sous tension et 
reglez le selecteur d'entree du televiseur sur 
"VIDEO". 

2 Reglez INPUT SELECT sur "FD". 

3 Mettez PRESET SELECT sur "OFF". 

4 Introduisez une disquette dans la fente a disquette. 



Impression de la date 

Vous pouvez imprimer la 
date si l'image a ete 
sauvegardee en reglant 
DATE sur "ON." 



Selectionnez le type de fractionnement a l'aide de la 
molette de mode d'impression. 

Vous pouvez selectionner une impression 
fractionnee en 2, 4 ou 16 fois la meme image ou des 
images differentes. 



Impression 
fractionnee de 2 
images differentes 



Impression 
fractionnee 
de 4 images 
differentes 



Impression fractionnee 
de 16 images differentes 




Impression 
fractionnee de 2 fois 
la meme image 



Impression 
fractionnee 
de 4 fois la 
meme image 



Impression fractionnee 
de 16 fois la meme image 




Realisation de differents tirages' 



Reselection d'une image 

Deplacez le cadre blanc ■ 
sur l'image dont vous 
desirez annuler la 
selection et appuyez sur 
ENTER. Le cadre bleu 
disparait et la selection est 
annulee. 
Si vous.desirez 
reselectionner l'image 
apres avoir affiche l'image 
d'impression reelle, 
appuyez sur PICTURE 
pour revenir a l'ecran en 
pendentif, puis repetez 
l'etape 2. 

Reselection du type de 
fractionnement 

Appuyez sur PICTURE 
de sorte que l'ecran en 
pendentif apparaisse. 
Reselectionnez le type de 
fractionnement a l'aide de 
la molette du mode 
d'impression. Vous 
pouvez utiliser les images 
selectionnees ou modifier 
la selection. 

Annulation de 
I'operation 

Appuyez sur CLEAR 
ALL. L'image selectiorvnee 
est retiree et l'imprimante 
revient en mode de veille. 
Suivez les procedures 
d'impression jusqu'au 
. debut. 

Remarque 

Si vous appuyez sur 
PRINT lorsque l'image 
d'impression est affichee, 
seule l'image affichee est 
imprimee. 



Selectionnez l'image. 

• Pour selectionner la meme image pour tous les 
plans fractionnes: 

© Appuyez sur les touches flechees pour 
deplacer le cadre blanc sur l'image que vous 
voulez imprinter et appuyez ensuite sur 
ENTER. (Le cadre bleu apparait a l'interieur 
du cadre blanc.) 

© Si vous voulez realiser d'autres tirages 

fractionnes d'une meme image, repetez l'etape 

• Pour selectionner des images differentes pour 
chaque plan fractionne: 

© Appuyez sur les touches flechees pour 

deplacer le cadre blanc sur l'image que vous 

voulez imprimer et appuyez ensuite sur 

ENTER. (Le cadre bleu apparait a l'interieur 

du cadre blanc.) 
© Repetez l'etape © pour selectionner des 

images pour les plans fractionnes dans l'ordre 

de votre choix. 

Les images sont placees a 

partir du coin superieur 

gauche de la feuille 

jusqu'au coin inferieur 

droit dans l'ordre de la 

selection, et non pas dans 

l'ordre de la liste d'images. 

Vous pouvez egalement selectionner une 

image de differentes pages. 

Si vous selectionnez plus d'images que le 

nombre de plans fractionnes, les images sont 

automatiquement designees pour le tirage 

suivant. 

Pour contrdler l'image a imprimer 

Appuyez sur CAPTURE. 
L'image d'impression avec le cadre blanc (pour 
l'impression d'une meme image en plan fractionne) 
ou le cadre bleu (pour l'impre*ssion fractionnee de 
differentes images) apparait au centre de l'ecran. 
Pour afficher plusieurs tirages fractionnes, appuyez 
sur ♦ ou 




Si vous selectionnez 
l'impression fractionnee 
de 4 fois la meme image 
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Si vous selectionnez l'impression 
fractionnee de 4 images differentes . 
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Realisation de tirages fractionnes (suite) 

3 Appuyez sur PRINT. 

L'indicateur d'impression clignote pendant 
l'impression et l'image selectionnee est imprimee. 



Impression d'images depute un 
appareil video 

Vous pouvez realiser des tirages fractionnes en 2, 4 ou 
16 images. Vous pouvez egalement designer 
l'impression fractionnee de la meme image ou 
d'images differentes. 

Avant de commencer... 

1 Mettez l'imprimante et le televiseur sous tension et 
reglez le selecteur d'entree du televiseur sur 
"VIDEO". 

2 Reglez INPUT SELECT sur "VIDEO MOTION" ou 
"VIDEO STILL". 

3 Mettez PRESET SELECT sur "OFF". 



Selectionnez le type de fractionnement a l'aide de la 
molette de mode d'impression. 

Vous pouvez selectionner l'impression de 2, 4 ou 16 
fois la meme image ou de 2, 4 ou 16 images 
differentes. 



Impression 
fractionnee de 2 
images differentes 



Impression 
fractionnee 
de 4 images 
differentes 



Impression fractionnee 
de 16 images differentes 




Impression 
fractionnee de 2 fois 
la meme image 



Impression 
fractionnee 
de 4 fois la 
meme image 



Impression fractionnee 
de 16 fois la meme image 




Realisation de differents tirages 



Si vous selectionnez 
"VIDEO MOTION" 

Lorsque vous mettez 
INPUT SELECT sur 
"VIDEO MOTION", le 
flou de l'image 
selectionnee est corrige a 
l'etape ©. 

ResSlection de l'image 

Appuyez sur CLEAR 
ALL. L'image selectionnee 
est retiree et l'imprimante 
revient en mode de veille. 
Suivez les procedures 
d'impression jusqu'au 
debut. 

Lorsque vous choisissez 
l'impression fractionnee 
avec les memes images, 
vous pouvez egalement 
appuyer sur PICTURE 
pour afficher l'image 
d'entree afin de 
reselectionner une 
nouvelle image. 



2 Selectionnez l'image. 

• Pour selectionner la meme image pour tous les 
plans fractionnes: 

© Mettez l'appareil video 
sous tension et demarrez 
la lecture. 

^ © Appuyez sur CAPTURE 
lorsque l'image que vous 
voulez imprimer apparait 
sur l'ecran. 



Si vous selectionnez 
une impression 
fractionnee en 4 



L'image en memoire est 
affichee dans les plans 
fractionnes selectionnes a 
l'etape 1. 

• Si vous selectionnez des images differentes pour 
chaque plan fractionne: 

© Mettez l'appareil video sous tension et 
demarrez la lecture. 

© Appuyez sur CAPTURE lorsque l'image que 
vous voulez imprimer apparait sur l'ecran. 

L'image en memoire est affichee dans le 
premier des plans fractionnes selectionnes a 
l'etape 1. 

® Appuyez sur PICTURE de facon a ce que 
l'image d'entree apparaisse sur l'ecran. 

© Repetez les etapes © a © jusqu'a ce que vous 
ayez selectionne les images pour tous les plans 
fractionnes. 

Les images selectionnees sont selectionnees 
comme suit: 



superieur gauche ■ 
inferieur gauche - 



♦ superieur droit ■ 
inferieur droit. 



Si vous selectionnez une impression fractionnee en 4 

3 Appuyez sur PRINT. 

L'indicateur d'impression clignote pendant 
l'impression et l'image selectionnee est imprimee. 
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Realisation d'une etiquette pour une 
disquette 



Lorsque vous imprimez 
I'image d'entree de 
I'appareil video 

Vous ne pouvez pas 
realiser une etiquette pour 
une disquette. 

Impression de la date 

Vous pouvez imprimer la 
date si I'image a £t6 
sauvegardee en reglant 
DATE sur "ON." 



Vous pouvez realiser une etiquette pour une disquette 
a l'aide du papier d'impression de type etiquette. 
L'image selectionnee est imprimee comme grande 
image sur une etiquette et 3 images en pendantif 
separees par des lignes sont imprimees sur l'autre 
etiquette. Le nombre total d'images est imprime en bas 
a gauche de 1'etiquette. 

Avant de commencer... 

1 Mettez l'imprimante et le televiseur sous tension et 
reglez le selecteur d'entree du. televiseur sur 
"VIDEO." 

2 Mettez INPUT SELECT sur "FD." 

3 Mettez PRESET SELECT sur "OFF." 

1 Selectionnez "0 (FD label print)" a l'aide de la 
molette de mode d'impression. 




Selectionnez I'image a imprimer. 

© Introduisez une disquette dans la fente a 
disquette. 

© Appuyez sur les touches flechees pour 
deplacer le cadre blanc sur l'image que vous 
voulez imprimer et appuyez ensuite sur 
ENTER. 

L'image selectionnee est placee dans la moitie 
superieure de l'imprime et l'image en 
pendentif la plus a gauche dans la moitie 
inferieure. 
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Annulation de la 
selection 

Deplacez le cadre blanc 
sur l'image dont vous 
souhaitez annuler la 
selection et appuyez sur 
ENTER. Le cadre bleu 
disparait et la selection est 
annulee. 

Pour supprimer toutes les 
images selectionnees, 
appuyez sur CLEAR ALL. 
Suivez les procedures 
d 'impression depuis le 
debut. 

Remarque 

Ne dactylographiez rien 
- sur la surface 
d'impression avant 
l'impression. Si vous 
voulez ecrire un message 
ou dessiner sur la surface 
d'impression apres 
l'impression, utilisez un 
feutre gras. 



® Repetez l'etape © pour selectionner des 
images pour les deux autres images en 
pendentif. 

0 Appuyez sur CAPTURE si vous voulez 
controler l'image d'impression. 
Pour afficher plusieurs tirages fractionnes, 
appuyez sur ♦ ou *. 

La premiere 
image 

selectionnee 

Les deuxieme et 
troisieme images 
selectionnees 

Total d'images 

Date (pour 
l'impression) 

Introduisez le papier de type etiquette dans 
l'imprimante, puis appuyez sur PRINT. 

L'indicateur d'impression clignote pendant 
l'impression, puis l'etiquette pour la disquette 
s'imprime. 

Vous pouvez utiliser chaque partie de l'etiquette 
pour la disquette. Decoupez le papier de sorte qu'il 
s'adapte au cote etiquette. 
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Realisation d'une liste d'index 
d'images 

Vous pouvez realiser un index des images 
sauvegardees sur une disquette. Lorsque vous 
recherchez une image enregistree, vous pouvez la 
-*j-etrouver immediatement grace a cet index. 

Avant de commencer... 

1 Mettez l'imprimante et le televiseur sous tension et 
reglez le selecteur d'entree du televiseur sur "VTR". 

- 2 Reglez INPUT SELECT sur "FD". 

3 Mettez PRESET SELECT sur "OFF". 




2 Introduisez la disquette dans la fente a disquette. 

Toutes les images enregistrees sur la disquette sont 
affichees en pendentif sous forme de liste. 

S'il y a des pages multiples, appuyez sur ♦ ou ♦ 
pour afficher la page suivante ou precedente. 



A propos de I'impression 
de la date 

La date de sauvegarde de 
l'image est imprimee quel 
que soit le reglage de 
DATE. La date n apparait 
cependant pas sur l'image 
affichee. 
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Pour afficher I'image d'impression 

Appuyez sur CAPTURE. 

Toutes les images enregistrees sur la disquette sont 
affichees sous forme d'images miniatures. 



Remarques 

• Si le nombre d'images 
est inferieur au nombre 
de plans fractionnes, les 
plans sans image 
restent blancs. 

• Si le nombre d'images 
est superieur a 43, 
I'image numero 43 et 
les suivantes ne sont 
pas imprimees. 



Appuyez sur PRINT. 

L'indicateur d'impression clignote pendant 
l'impression et une liste des images enregistrees sur 
la disquette est imprimee. 

La taille de chaque image depend du nombre 
d'images. 

• S'il y a de 1 a 12 images 

Les images sont reduites a un 
format correspondant a 12 
images. Chaque image est 
identifiee par un numero 
d'image. 



' S'il y a de 13 a 20 images 

Les images sont reduites a un 
format correspondant a 20 
images. Chaque image est 
identifiee par un numero 
d'image. 

' S'il y a plus de 21 images 

Les images sont reduites a un 
format correspondant a 42 
images. Chaque image est 
identifiee par un numero 
d'image. 
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Impression d'images specifiees a 
I'aide de l'utilitaire d'imprimante 



Vous pouvez imprimer en une fois des images 
specifiees telles que des images protegees avec le 
Digital Mavica ou des images specifiees a I'aide de 
l'utilitaire d'imprimante. 



Avant de commencer... 

1 Mettez l'imprimante et le televiseur sous tension et 
reglez le selecteur d'entree du televiseur sur 
"VIDEO". 

2 Reglez INPUT SELECT sur "FD". 



1 Reglez PRESET SELECT sur "MAVICA" ou "PC" . 



_ 

PRESET SELECT 
OFF P C MA VICA 

CD 
\ . 




Remarques 

• Si vous reglez PRESET 
SELECT sur "OFF", les 
images specifiees avec 
le Digital Mavica ou 
l'utilitaire 
d'imprimante 
n'apparaissent pas 
comme images 
selectionnees. 

Dans ce cas, vous devez 
appliquer les 
procedures 

d'impression normales. 

• Dans ce mode 
d'impression, vous 
pouvez uniquement 
realiser un tirage 
standard, quelle que 
soit la position de la 
molette de mode 
d'impression. 



Pour 



Position du selecteur 



Imprimer des images 
specifiees avec le 
EHgital Mavica 



MAVICA 



Imprimer des images 
specifiees avec l'utilitaire 
d'imprimante 



PC 
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Introduisez une disquette dans la fente a disquette. 

• Pour imprimer des images protegees par le 
Digital Mavica 

L'image protegee par le 
Digital Mavica est affichee 
dans la liste des images en 
pendantif. 




Pour imprimer des images protegees avec 
l'utilitaire d'imprimante 

L'image specifiee par 
l'utilitaire d'imprimante est 
affichee dans la liste des 
images en pendentif. 




Affichage de l'image 
d'impression 

Appuyez sur CAPTURE. 
La premiere image 
d'impression apparait au 
centre de l'ecran. 
Pour afficher l'image 
d'impression suivante ou 
la precedente, appuyez 
sur ♦ (image suivante) ou 

• (image precedente). 

Remarques 

• Si vous appuyez sur 
PRINT pendant que 
l'image d'impression 
est affichee, seule 
l'image affichee est 
imprimee. 

• Si vous appuyez sur 
PRINT pendant que la 
liste d'onglets est 
affichee, toutes les 
images designees en 
vue de I'impression 
sont imprimees. 



3 Appuyez sur PRINT. 

L'indication d'impression clignote pendant 
I'impression, et les images protegees specifiees 
s'impriment dans I'ordre du numero d'image. 
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Enregistrement d'une image video 
comme une image fixe 



Reselection de I'image 

Appuyez sur PICTURE." 
L'image de lecture 
apparait a l'ecran. Suivez 
l'etape 2. 

Lorsque vous appuyez 
sur CLEAR ALL, 
l'imprimante revient en 
mode de veille. 
Recommencez la 
procedure d'impression 
depuis le debut. 

Realisation de differents tirages 



Vous pouvez enregistrer l'image de lecture de 
l'appareil video comme une image fixe sur une 
disquerte. 

Vous pouvez visualiser l'image avec le Digital Mavica, 
traiter l'image a l'aide de l'utilitaire d'imprimante sur 
votre PC, ou sauvegarder l'image comme un fichier 
image general. 

Avant de commences. . 

1 Mettez l'imprimante et le televiseur sous tension et 
reglez le selecteur d'entree du televiseur sur 
"VIDEO". 

2 Reglez INPUT SELECT sur "VIDEO MOTION" ou 
"VIDEO STILL". 

1 Reglez la molette de mode d'impression sur " |l ll 
(standard)". 

2 Selectiortnez l'image a enregistrer. 

Pour plus de details sur les procedures a appliquer, 
reportez-vous aux pages correspondant au mode 
d'impression voulu. 

© Mettez l'appareil video sous tension et 
demarrez la lecture. 

(D Appuyez sur CAPTURE lorsque l'image que 
vous voulez enregistrer apparait sur l'ecran. 

3 Introduisez la disquette dans la fente a disquerte. 

Introduisez une disquette formatee en MS-DOS. 
Verifiez si le taquet de protection contre l'ecriture 
de la disquette est regie de facon a permettre 
l'enregistrement. 



4 Appuyez sur SAVE. 

L'indicateur d'acces de l'unite de disquette s'allume 
et l'image affichee est enregistree sur la disquette. 




A propos du nom de fichier de l'image enregistree 

L'image est enregistree avec le nom de fichier "MVC- 
###s.jpg". "###" est le numero alloue sequentiellement 
apres le numero de fichier le plus eleve (le meme que le 
numero d'image) enregistre sur la disquette. 

Si un message d'erreur apparait 

Message d'erreur Signification 

DISK ERROR La disquette introduite n'est pas 

formatee. Introduisez une 
disquette au format MS-DOS. 

DISK FULL II n'y a pas d'espace disque en 

suffisance pour enregistrer 
l'image. Remplacez la disquette 
par une neuve. 

DISK PROTECT La languette de protection contre 
l'ecriture de la disquette 
introduite est en position de 
protection contre l'ecriture. 
Mettez-la dans la position 
permettant l'ecriture, puis 
enregistrez l'image. 
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Pour votre information 



Precautions 



S6curit6 

• Faites uniquement fonctionner 1'imprimante sur une 
tension de 110 a 120 V CA (pour le modele FVP-1) ou 
220 a 240 V CA (pour le modele FVP-1E), 50/60 Hz. 

• Evitez de deposer ou de laisser tomber des objets 
lourds sur le cordon d 'alimentation ou 
d'endommager le cordon par tout autre moyen. Ne 
faites en aucun cas fonctionner cet appareil avec un 
cordon endommage. 

• Si des liquides ou des solides venaient a penetrer a 
l'interieur du chassis, debranchez l'imprimante et 
faites-la verifier par le personnel qualifie avant de la 
remettre en service. 

• Ne demontez en aucun cas l'imprimante. 

• Pour debrancher le cordon, saisissez-le par la fiche. 
Ne tirez jamais sur le cordon proprement dit. 

• Si vous prevoyez de ne pas utiliser l'imprimante 
pendant une periode prolongee, debranchez le 
cordon d'alimentation de la prise murale (secteur). 

• Ne manipulez pas l'imprimante avec brusquefie. 

• Pour reduire les risques d'electrocution, debranchez 
toujours 1'imprimante de la prise murale avant les 
operations de nettoyage et d'entretien. 

Installation 

• N'installez pas l'appareil dans des endroits : 

- soumis a des vibrations; 

- tres humides; 

- excessivement poussiereux; 

- exposes au rayonnement direct du soleil; 

- extremement chauds ou froids. 

• N'utilisez pas d'appareil electrique a proximite de 
1'imprimante. L'imprimante ne fonctionne pas 
correctement lorsqu'elle se trouve dans un champ 
electromagnetique . 
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• L'imprimante est concue pour fonctionner dans une 
position horizontale. Ne tentez jamais de faire 
fonctionner l'imprimante dans une position inclinee. 
Si l'imprimante a £t€ placee sur le cote ou carrement 
a l'envers, retirez le magasin a papier et verifiez si le 
papier d'impression est correctement positionne 
avant de demarrer une impression. 

^ Ne posez pas d'objets lourds sur l'imprimante. 

• Laissez suffisamment d'espace libre autour de 
rimprimante de facpn a ne pas obstruer les ou'ies de 
ventilation. L'obstruction de ces orifices risque de 
provoquer une surchauffe interne. 

Condensation d'humidite 

Si l'imprimante est transportee directement d'un 
endroit froid dans un endroit extremement chaud ou 
humide, de l'humidite risque de se condenser a 
l'interieur de l'appareil. En pareil cas, l'imprimante ne 
fonctionnera probablement pas correctement et 
risquera de presenter une defaillance si vous persistez 
a vouloir l'utiliser. Si de l'humidite se condense, mettez 
l'imprimante hors tension et attendez au moins une 
heure avant de l'utiliser. 



Transport 

Avant de transporter l'imprimante, retirez la cassette 
d'impression et remballez l'imprimante dans le carton 
et les materiaux de conditionnement d'origine. 

Si vous ne disposez plus du carton et des materiaux de 
conditionnement d'origine, protegez l'imprimante de 
facon a ne pas l'endommager durant le transport. 

Nettoyage 

Nettoyez le chassis, le panneau et les commandes avec 
un chiffon doux et sec, ou un chiffon doux legerement 
impregne d'une solution detergente neutre. N'utilisez 
aucun type de solvant comme de l'alcool ou de la 
benzine, qui risqueraient de ternir le fini du chassis. 
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A propos des disquettes 

Pour proteger les donnees enregistrees sur des 
disquettes, conformez-vous aux precautions suivantes: 

• Ne rangez pas les disquettes a proximite d'un aimant 
ou de champs magnetiques tels que ceux de haut- 
parleurs et de televiseurs. Vous risquez sinon de 
provoquer un effacement irremediable des 
disquettes. 

• Ne rangez pas les disquettes dans des endroits 
soumis au rayonnement direct du soleil ou a des 
sources de chaleur importante comme a proximite 
d'une installation de chauffage. II peut en resulter 
une deformation ou des dommages qui rendent les 
disquettes totalement inutilisables. 

• Evitez tout contact avec la surface du disque 
proprement dit en ouvrant l'obturateur. Si la surface 
du disque presente des defauts d'aspect, les donnees 
qui y sont enregistrees risquent d'etre devenues 
inutilisables. 

• Protegez les disquettes contre les liquides. 

• Rangez les disquettes dans leur boitier de protection 
de maniere a preserver les donnees importantes. 

• Utilisez uniquement un dispositif de nettoyage de 
tete de lecture de type 2HD pour nettoyer l'unite de 
disquette. 

• Meme si vous utilisez une disquette 3,5" 2HD, il se 
peut que les donnees d'image ne soient pas 
enregistrees et/ou affichees en fonction de 
l'environnement d'utilisation. Dans ce cas, utilisez 
des disquettes d'une autre marque. 

N'oubliez pas les copies de sauvegarde 

Pour ecarter tout risque de perte de donnees, effectuez 
toujours une copie de sauvegarde de vos donnees sur 
une autre disquette. 

A propos du papier d'impression 

Utilisez le papier d'impression et la cartouche 
d'impression fournis ensemble dans le meme carton. Si 
vous les utilisez dans des combinaisons differentes, il 
se peut que vous n'obteniez pas les resultats 
d'impression adequats, que le papier se coince ou 
qu'une autre defaillance se produise. 



Depannage 



Si vous rencontrez des problemes dans le cadre de 
l'utilisation de rimprimante, consultez le tableau 
suivant pour tenter d'y remedier. 

Si le probleme persiste, consultez votre revendeur 
Sony. 

Si vous employez l'imprimante avec l'utilitaire 
d'imprimante, consultez egalement le mode d'emploi 
de l'utilitaire d'imprimante. 

Impossible de faire fonctionner l'imprimante apres 
avoir actionne le commutateur d'alimentation. 

■> Branchez fermement le cordon d'alimentation sur 
une prise murale (secteur) (page 10). 

Le televiseur n'affiche aucune image. 

■> Reglez le selecteur d'entree du televiseur sur 
"VIDEO". 

■> Mettez l'imprimante sous tension et raccordez des 
appareils, dont le televiseur et un appareil video. 

■> Raccordez l'imprimante au televiseur et a 
l'appareil video, (page 9). 

■* Introduisez une disquette correctement formatee 
en MS-DOS. Verifiez si des images sont 
enregistrees sur la disquette que vous venez 
d'introduire. 

■> Demarrez la lecture sur l'appareil video. 

4 Reglez INPUT SELECT sur la position appropriee. 

Un message d'erreur apparait sur I'ecran du 
televiseur. 

■> Reportez-vous a la section "Messages d'erreur" a 
la page 42. 

Impossible de retirer la cassette d'impression. 

■> Mettez l'imprimante hors et puis a nouveau sous 
tension. Des que le bruit du moteur a cesse, 
essayez de retirer la cassette, (page 15). 

L'impression dure plus longtemps que d'habitude. 

•> Si l'indicateur d'impression clignote, voir "Si les 
indicateurs sont allumes" a la page 43. 
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Impossible d'imprimer. 

■> Introduisez du papier d'impression. (page 16). 

■> Reessayez d'imprimer apres avoir retire le papier 
d'impression s'il depassait de la fente d'ejection du 
papier a l'arriere. 

■> Voir "Si les indicateurs sont allumes" a la page 
suivante. 

•> Introduisez du papier d'impression si vous utilisez 
le chargeur automatique en option (page 17). 

■* Introduisez la cassette d'impression (page 14). 

-> Utilisez la combinaison de cassette a ruban encreur 
et de papier d'impression appropriee (page 13). 

Un bip sonore retentit. 

■> Assurez-vous que vous appliquez les procedures 
correctes. 

•* Voir "Si les indicateurs sont allumes" a la page 
suivante. 



Si un message d'erreur apparait. 

NO DISK 

•> II n'y a pas de disquette dans l'appareil. 
Introduisez une disquette dans la fente a disquette. 

DISK ERROR 

•> La disquette utilisee n'est pas formatee ou presente 
une anomalie. Formatez la disquette en MS-DOS 
(512 bytes x 18 secteurs) a l'aide du Digital Mavica 
ou de votre PC. 

DISK PROTECT 

-> Le taquet de protection contre l'ecriture de la 
disquette utilisee est regie de fagon a empecher 
l'enregistrement. Reglez-le de maniere a permettre 
l'enregistrement et sauvegardez l'image. 

DISK FULL 

■> II ne reste plus suffisamment d'espace libre pour 
enregistrer l'image. Effacez des images jugees 
inutiles ou prenez une autre disquette. 



Depannage (suite) 



Pour votre information 



NO FILE 

■* Aucune image n'est enregistree sur la disquette. 
Introduisez la disquette sur laquelle les images 
sont enregistrees. 

FILE ERROR 

■+ L' image selectionnee est corrompue. 



Si les indicateurs sont allumes 



Si vous ne parvenez pas a imprimer, verifiez les 
indicateurs sur le panneau frontal. 




Indicateur INPUT 
Indicateur MEMORY 

Indicateur d'appoint de papier 
Indicateur d'erreur de ruban 
Indicateur d'impression 



Indicateur POWER 



Remarque 

L'indicateur POWER est 
toujours allume lorsque 
l'imprimante est sous 
tension. 



L'indicateur d'erreur de ruban clignote. 

■> La cassette d'impression n'est pas chargee. 
Introduisez la cassette d'impression (page 14). 

■> La cassette d'impression est epuisee. Changez de 
cassette d'impression (page 15). L'imprimante 
redemarrera automatiquement l'impression. 

Les indicateurs d'erreur de ruban et d'appoint de 
papier clignotent tous les deux. 

■> La combinaison du papier d'impression et de la 
cassette d'impression est inadequate. Utilisez le 
papier d'impression prevu pour la cassette 
d'impression que vous employez (page 13). 

Si vous utilisez le chargeur automatique en option, 
retirez-le de l'imprimante, introduisez-y du papier 
d'impression et reinstallez le chargeur sur 
l'imprimante. 
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D6pannage (suite) 



Les indicateurs d'appoint de papier et d'impression 
clignotent tous les deux. 

-> II n'y a pas de papier. Introduisez du papier 
d'impression (page 16). 

Si vous utilisez le chargeur automatique en option, 
retirez-le de rimprimante, introduisez-y du papier 
d'impression et reinstallez le chargeur sur 
► l'imprimante. 

L'indicateur MEMORY clignote. 

■> L'imprimante est en train de traiter les donnees en 
vue de l'enregistrement dans la memoire interne. II 
peut falloir un certain temps avant de pouvoir a 
nouveau utiliser l'imprimante. 

Les indicateurs d'erreur de ruban, d'appoint de 
papier et d'impression sont allumes. 

■> Bourrage du papier d'impression. 
Retirez le papier coince de la fente d'ejection du 
papier a l'arriere. 

Tous les indicateurs clignotent. 

■» Une erreur s'est produite. Mettez rimprimante 
hors tension et puis a nouveau sous tension. 
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En cas de bourrage du papier 
d'impression 



Lorsque le papier d'impression s'est coince, les 
indicateurs d'erreur de ruban, d'appoint de papier et 
d'impression clignotent et l'impression est 
iftterrompue. Mettez l'imprimante hors tension et 
retirez le papier coince. 



Remarques 

• Si vous imprimez 
depuis l'appareil video, 
il se peut que 
l'impression ne 
reprenne pas 
automatiquement 
meme apres que vous 
avez retire lcpapier. 
coince. 

Dans ce cas, mettez 
l'imprimante hors et 
puis a nouveau sous 
tension. 

Redemarrez ensuite 
l'impression depuis 
l'appareil video apres 
avoir a nouveau saisi 
l'image voulue. 

• Si vous ne pouvez pas 
retirer le papier coince, 
consultez votre 
revendeur Sony. 



Retirez le papier coince de la fente d'ejection du papier 
a l'arriere 





Retirez lentement le 
papier coince. 



Retirez le papier coince du chargeur automatique. 



Retirez lentement le 
papier coince. 
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Fournitures en option (jeux 
d'impression) 



Pour 1 'impression, vous avez besoin d'un jeu de papier 
d'impression et d'une cassette a ruban encreur portant 
la marque VP en option. 

Utilisez l'un des jeux d'impression suivants: 

VPM-P50STB (papier standard) 

Une cassette d'impression permettant d'imprimer 
jusqu'a 50 feuilles et deux sets de 25 feuilles de papier 
standard 



VPM-P200STB (papier standard) 

Quatre cassettes d'impression permettant d'imprimer 
jusqu'a 50 feuilles et huit sets de 25 feuilles de papier 
standard 



VPM-P50WTB (feuilles adhesives pour etiquettes) 

Une cassette d'impression permettant d'imprimer 
jusqu'a 50 feuilles et deux sets de 25 feuilles adhesives 
a une etiquette par feuille 

VPM-P50S04B (feuilles adhesives a 4 etiquettes) 
VPM-P50S16B (feuilles adhesives a 16 etiquettes) 

Une cassette d'impression permettant d'imprimer 
jusqu'a 50 feuilles et 50 feuilles adhesives a etiquettes 

A propos du nombre de tirages 

Chaque jeu d'impression comprend du papier 
d'impression et une cartouche d'impression. 

Si vous tentez d'imprimer sur du papier deja imprime, 
le papier d'impression restera parce que chaque 
cartouche d'impression vous permet d'effectuer un 
tirage dans le meme nombre de papiers d'impression 
contenus dans le jeu d'impression. 
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Specifications 



Systeme compression 

Impression par sublimation du transfert d'encrc (3 
passages jaune/magenta/cyan) 

*Pixels reels 

1.376 (H)x 1.024 (V) points 
Format d'impression 

114 (H) x 85 (V) mm (maximum) 
(4'/2x3 3 / 8 pouces) 

Gradations 

256 niveaux (8 bits) par couleur (24 bits) 

Approx. 16.770.000 couleurs 
Duree d'impression (sans la duree de transmission des donnees) 

Approx. 100 secondes par feuille 
Connecteurs d'entree/sortie 

Connecteur VIDEO INPUT (entree) (prise phono x 1) 
1 Vcc, 75 ohms (asymetrique), sync negative 

Connecteur S VIDEO INPUT (entree) 

(miniconnecteur DIN a 4 broches x 1 ) 

Y: 1 Vcc, 75 ohms (asymetrique), sync negative 

C: 0,286 Vcc (separation des couleurs), 75-ohms 

(asymetrique) 

Connecteur VIDEO OUTPUT (sortie) 
(prise phono x 1) 

1 Vcc, 75 ohms (asymetrique), sync negative 

Lecteur de disquette 3.5" 
Cassette d'impression 

Voir page 45. 
Papier d'impression 

100 x 140 mm (4x5 7s pouces) 

Voir page 45. 
Puissance de raccordement 

110 - 120 V CA, 50/60 Hz, 0,6 A (pour le modele FVP- 

1) 

220 - 240 VCA (pour le modele FVP-1E) m 
Consommation elecfrique ^ 

72 W (impression) O 

13 W (mode de veille) ^ 
Temperature de service " < 

5 a 35 "C (41 a 95 "F) 2. 
Humidite de service <3 

20 a 80 % 5- 

Dimensions If 1 

O 

Approx. 301 x 83 x 246 mm -t 

(1/h/p, parties saillantes non comprises) 3 

(12 x 3 3 / 8 x 9 7 8 pouces) 
Masse O 

Approx. 3 kg (6 lb 10 oz) 
Accessoires fournis 

Voir page 5. 

La conception et les specifications sont sujettes a modifications 
sans preavis. - . — 
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Organigramme des differents 
modes d'impression 



Impression 
standard 

(page 18, 21) 



Impression fractionnee de la mime Image (page 26) 




Impression 
fractionnee en 4 

Impression fractionnee en 2 
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Impression 
fractionnee en 16 




Impression fr a ctionnee de differen t es images (page 28) 



A, 

































Impression de la 
date (page 24) 



Impression Impression 
fractionnee en 4 fractionnee en 1 6 



Impression fractionnee en 2 



HHHl 



Impression d'une 
etiquette' pour 
disquette 

(page 30) 



□□□□□□□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
□□ 
□□ 



Impression d'index (page 32) 
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A, B,C 

Caracteristiques 4 

Cassette compression 

chargement 14 

fournitures en option 13, 
46 

Chargeur automatique VPF- 
Al 17 

Commutateur DATE 24 
Commutateur POWER 11 
Connecteur d'alimentation 
10 

Connecteur S VIDEO 
INPUT 9 

Connecteur VIDEO INPUT 
9 

Connecteur VIDEO 
OUTPUT 8, 9 

Couvercle pour le chargeur 
automatique en option 17 

D. E.F 

Depannage 41 
Deballage 5 
Disquette 

introduction 8 

precautions 40 
Enregistrement de l'image 
video 36 _ • 

Entree/sortie du papier 16 
Fournitures en option 13 

H 

Horloge 

affichage de l'horloge 12" 
reglage de l'horloge 1 1 



I, J, K, L. M, N, O 

Identification des 

composants 6 

Impression 

d'images specifique via 
l'utilitaire d'imprimante 
34 

d'une etiquette 30 
d'une image d'un 
appareil video 21 
d'une image enregistree 
sur une disquette 18 
d'une liste d'index 32 
de la date 24 
de tirages fractionnes 26 

Indicateur d'appoint de 

papier 43 

Indicateur d'erreur de ruban 
43 

Indicateur d'impression 20, 
23, 43 

Indicateur INPUT 22, 43 
Indicateur MEMORY 22, 43 
Indicateur POWER 15 
Jeux d'impression 13, 46 
Levier d'ejection 15 
Messages d'erreur 42 

Molette de mode 
d'impression 19, 22, 26, 28, 
30, 32 



Panneau de commande 7 
Papier d'impression 

introduction 16 

fournitures en option 13, 

46 

Precautions 38 



R. S, T, U 

Raccordement 

appareil video 9 

cordon d'alimentation 10 

imprimante 8 

Reglage de l'horloge 11 

Selecteur INPUT SELECT 
18,24 

Selecteur PRESET SELECT 
36 

Sortie du papier 45 

Specifications 47 

Touche ENTER 19 

Touche CAPTURE 19, 22 

Touche CLEAR ALL 22 

Touche CLOCK SET 11 

Touches flechees (♦/♦/♦/ 
♦) 19 

Touche PICTURE 20, 22 
Touche PRINT 20, 23 
Touche SAVE 37 



Volet de la cassette 14, 15 
VPF-A1 17 

Autres 

Fente d'insertion de la 
disquette 3,5 pouces 8 

Touche d'ejection de la 
disquette 3,5 pouces 8 
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SONY 



3-865-281-01(1) 



I 



Digital Color 
Printer 



dCDV? h6x71&mmmWT'\£> Windows 95/98/NTK5V 

User's Guide 

Before operating the unit, please read this manual 
thoroughly, and retain it for the future reference. 
Refer to the online help for the detailed operations. 

" Guide de I'utilisateur 

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire 
attentivement le present rhanuel et coriservez-le pour 
toute reference ulterieure. 

Pour plus de details sur les operations, reportez-vous a 
l'aide en ligne. 



FVP-1/1E 



© 1 998 by Sony Corporation 



This User's Guide describes the installation 
and operations of the application software for 
Microsoft Windows 1 "' supplied with the 
Digital Color Printer FVP-1/1E. 

First read the operating instructions of the 
Digital Color Printer FVP-1/1E, and then 
read this guide and retain it for future 
reference. 

*■ 

Any design data such as sample pictures 
provided in this software cannot be modified 
or duplicated except for the purpose of 
personal use. Any unauthorized duplication 
of this software is prohibited under copyright 
law. 

Please note that unauthorized duplication or 
modification of others' portraits or 
copyrighted work could infringe the rights 
reserved by rightholders. 



Notice for users 

Program ©1998 Sony Corporation 
Documentation ©1998 Sony Corporation 

All rights reserved. This manual or the 
software described herein, in whole or in 
part, may not be reproduced, translated or 
reduced to any machine readable form 
without prior written approval from Sony 
Corporation. 

IN NO EVENT SHALL SONY 
CORPORATION BE LIABLE FOR ANY 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR 
SPECIAL DAMAGES, WHETHER BASED 
ON TORT, CONTACT, OR OTHERWISE, 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION 
WITH THIS MANUAL, THE SOFTWARE OR 
OTHER INFORMATION CONTAINED 
HEREIN OR THE USE THEREOF. 

By breaking the seal of the envelope of the 
CD-ROM package, you accept all the terms 
and conditions of this agreement. If you do 
not accept these terms and conditions, please 
return this disk envelope unopened, along 
with the rest of the package, immediately to 
the dealer where you obtained it. 



• Microsoft, MS, MS-DOS^nd Windows® 
are registered trademarks of Microsoft 
Corporation in the United States and 
other countries, 

• IBM and PC/AT are registered 
trademarks of International Business 
Machines Corporation of the U.S.A. 

• Pentium is a registered trademark of 
Intel Corporation. 

• All other companies and product names 
mentioned herein may be the 
trademarks or registered trademarks of 
their respective companies. Furthermore, 
"™" and "®" are not mentioned in each 
case in this manual. 



Sony Corporation reserves the right to make 
any modification to this manual or the 
information contained herein at any time 
without notice. 

The software described herein may also be 
governed by the terms of a separate user 
license agreement. 

User Registration 

To receive the customer services, complete 
and return the registration card included in 
your package. 
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Overview 



About this manual 



This manual explains how to install the supplied 
printer utility software, and how to perform basic- 
operations. 

For detailed operations using the software 

You can use the online help when you want to get 
information on details of this software and menu 
commands or hints. 

After installing the software, choose "Start"—* 
"Programs"— ►"Sony Printer Utility" —►"Printer Utility 
Help." You can also view the help by choosing 
"Topics" from the "Help" menu. 

For the latest information on the software 

See "Readme.txt" file. 

After installing the software, choose "Start"— ► 
"Programs"— ►"Sony Printer Utility" —►"Readme." 



System requirements 

Your PC and system software must meet the following 
minimum requirements to use the printer utility 
software. 

IBM PC/AT compatibles 

OS: Microsoft Windows 95/98/NT Workstation 4.0 
(with Service Pack 3) 

CPU: Pentium 100 MHz and above 

RAM: Windows 95/98: 16 MB or more (32 MB or more 
is recommended.) 

Windows NT4.0 : 20 MB or more (32 MB or 
more is recommended.) 

Hard disk space: 

45 MB or more 

Floppy disk drive 

CD-ROM drive (for software installation) 

Video board and display driver: 

640 x 480 pixels with high (16-bit) colors or 
more (800 x 600 pixels with high (16-bit) colors 
is recommended.) 

Overview 



Features 



Note for the file 
extension 

The working file with this 
software is saved with 
".NIU"-file extension. 
If you want to use the 
created image with the 
Printer Utility from other 
application software, you 
can also export the image 
to bitmap (".BMP") or 
JPEG ("JPG") format. 



Recorded in the supplied CD-ROM is the Printer 
Utility that enables you to retouch and process with 
your PC the image shot bv the Digital Mavica for 
printing with the FVP-1/1E Digital Color Printer. 

With this printer ujjlity, you can: 

• Print images created with your PC and recorded on a 
floppy disk from the FVP-1/1E in high quality. 

• Make various prints including: 

- a 1/2-, 1/4-, 1/16-divided sticker sheets 

- a postcard with the regular form or greeting 
messages 

- an image composed of multiple split planes (2, 4, 9, 
13, 16 planes are available) 

- a calendar of 1, 2, or 12 months 

- a label sticker for a floppy disk or Minidisc 

- an image with a frame 




Sticker 



V 




Calendar Split image 



Postcard 



Add printing information to the floppy disk shot by 
the Digital Mavica when printing with the FVP-1/1E 
Digital Color Printer. With this information, you can 
print only the desired images automatically in the 
desired order. You can also designate the number of 
the prints for each image. 

View images recorded on a floppy disk with the 
Digital Mavica. 
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Preparations 



Installing the Printer Utility 



If the installer does not 
start up automatically 

Start "Setup.exe" in the 
"Disk 1" folder of the CD- 
ROM. 



Install the Printer Utility as follows. 

1 Turn on your PC and start Windows. 

2 Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM 
drive. 

The installer automatically starts up, and the 
language selection dialog appears. 



Choose Setup Language 



Select the language for this installation from 
the choices below. 



English (United State 



OK | | Cancel 



3 Select a language of the application, then click 
"OK." 

"Welcome" screen appears. 

4 Click "Next." 

The install destination screen appears. 

If you want to install the files in a specific directory, 
click "BROWSE" and designate the directory. 



■2 




Destination 
BROWSE 



Preparations 



5 Click "Next." 

The installation starts. While installing, the 
installation status is displayed. 

When installation ends, the Finish Setup screen 
appears. 



6 Click "Finish."*" 

Installation ends and "Readme" appears 
automatically. Since this file includes the latest 
information of the Printer Utility, read the file 
carefully. 



Uninstalling the Printer Utility 

For details on uninstalling the printer utility, see the 
online help. 
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Basic Operations 



Starting the Printer Utility 



The "Basic Operations" section explains how to startup 
the Printer Utility (below), and how to make stickers 
(page 10) and greeting cards (page 13). 



1 Turn on your PC and start Windows. 

2 Insert the floppy disk on which the image you want 
to print is recorded into the floppy disk slot of your 
PC. 

You can use the image which is shot by the Digital 
Mavica or saved with the FVP-1 /l E. 

3 Save the image files in the floppy disk to the hard 
disk of your PC. 

4 Click "Start" and position the pointer to 
"Programs," select "Sony Printer Utility," then click 
"Sony Printer Utility." 

The Printer Utility starts, and the start menu 
window of the Printer Utility appears. 

Select the desired operation and click the 
corresponding button icon on the window. 
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Sticker 



Card 



Make trame! PC Preset 



J5J 

Labs) 



Dtrect 



• Select an 
operation. 



. Click to exit 
the Printer 
Utility. 



To manage the image 
files easily 

Make folders and group 
images with the subjects 
or shot date of the image 
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Basic operating procedures 



When you select and click the desired operation in the 
start menu window, the following operation window 
appears (the operation window depends on vour 
selection). 




^'1 * i ,J?^.. > ' T ) — 3 Navigation bar 



In each operation window, the basic operation flow is 
as follows: 

1 Select an image or type characters in the operation 
window. 



Using the navigation bar 

Use the navigation bar to 
make the desired image 
with the printer utility. 
You can go to the next 
step or go back to the 
previous step by clicking 
the corresponding button 
on the navigation bar. 
Since the current step is 
highlighted in the 
navigation bar, you can 
operate while 
understanding total 
operating procedures. 

• To go to the next step, 
click "Next." 

• To go back to-the 
previous step, click 
"Back." 

• To go to the printing 
step, click "Print." 

• To go to the desired 
step, click the desired 
step button. 



2 Confirm the image (print image) in the preview 
window. 

3 After confirmation, click "Next" on the navigation 
bar so that the operation window of the next step 
appears. 

Repeat these steps until you finish making images. 
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Making a sticker 



You can make multiple images per sheet, using the 
image which is shot by the Digital Mavica or the video 
image saved with the FVI'-l/lE Digital Color Printer. 

This section describes how to make 16-split planes of 
the same images. 



16-split planes 

1 Click " | (sticker)" in the start menu window. 

The template for the sticker appears in the 
operation window. 

2 Click "[Ml (16-split)". 

The selected template image appears in the preview 
window. 




What's a template? 

A regular form that 
allows you to place an 
image and text in specifies 
positions to easily make 
the print with the Printer 
Utility. 
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3 Click "Next," then click the image you want to 
print. 

The selected image appears in the preview 
window. 
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Choose the 
folder 

■ Mavica button 

• Select the 
desired image. 

• Print image 
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When you start the 
Printer Utility the first 
time 

The images included in 
the sample folder appears 
in the operation window. 
Click " above the 
operation window, select 
the desired directory 
which includes the 
desired image, then click 
"OK." 

The images included in 
the selected directory 
appear in the operation 
window. 

To display the image in 
the floppy disk 

Insert a floppy disk 
containing image data 
into the floppy disk drive 
of your PC, then click 

"«]"• 

Adjusting the size or 
direction for the image 
andftame 

Click "FRAME" or 
"IMAGE" to designate the 
object you want to adjust, 
then adjust the size or 
direction. 

For details, see the online 
help. 



4 Click "Next," then click the frame you want to print 
over the image. 

The selected frame overlaps the selected image, and 
the overlapped image appears in the operation 
window. 




Select the 
desired frame. 

Composed 
image of the 
selected image 
and frame 



Adjust the size 
or direction for 
the image and 
frame. 



5 Click "Next" so that the printing data are recorded 
on the floppy disk. 

© Insert the writable floppy disk into the floppy 
disk slot. 
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Making a sticker (continued) 



To print the created 
image 

Insert the disk on which 
the created image is 
recorded into the digital 
color printer's floppy disk 
slot, then press PRINT of 
the printer. For details, 
see the Operating 
Instructions of the printer. 
You can print the image 
on a printer other than the 
digital color printer, if 
you do not check "Mavica 
Print." 

If you want to use the 
image file created with 
the Printer Utility from 
other application 
software 

Choose "Export..." from 
the File menu, then save 
the image in bitmap 
(.BMP) or JPEG (JPG) 
format. 

When you create image in 
the floppy disk, use 
"Export..." command. 

Exiting the printer utility 

Click the close button of 
the operation window, or 
choose "Exit" from the 
File menu. 
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Select the number of prints 

Input the desired number of prints directly 
into the "Copies" input field, or click ▲ or ▼ to 
display the desired number of prints. 

Check "Mavica Print" is checked, then click 
"Print." 

The print data for the FVP-1/1E Digital Color 
Printer is recorded on the floppy disk. You can 
print with this floppy disk using the FVP-1/ 
IE. 



Piinter 

Sony DPP-M55 



Copies 



iv- jMavtoPrinj 



grin! I Calcd 



Check the box. 



Select the 
number of 
prints. 



Saving the created image 

You can save the created image with your PC. 

1 Click " B \" on the tool bar, or choose "Save As..." 
from the File menu. 

The Save As dialog box appears. 

2 Designate the destination directory and the file 
name, then click "Save." 

The created image is saved in ",NIU" format which 
is the original file format for the Printer Utility. 



Making another types of print 

Click " _J| (New image)" on the tool bar so that the 
start menu window appears. 

If you want to make a greeting card, see the next page. 
If you want make other print images, see the online 
help. 
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Making a greeting card 



You can make a greeting card with your address, name 
and message using the image created with your PC. 




Christmas card 



1 Click " (card)" in the start menu window. 

The template for the card appears in the operation 
window. 




Select the 

desired 

template. 

Print image 



2 Click "|H (Card Type G)". 

The selected template image appears in the preview 
window. 
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Selected 
greeting is 
applied. 

Select the 

desired 

greeting. 
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Making a greeting card (continued) 

3 Click "Next," then click the greeting vou want to 
print on a greeting card. 

For example, select "Merry Christmas" in this step. 
You can also change the color of the greeting. (You 
cannot change the color of some greetings.) 



4 Click "Next," then click the image you want to 
print with the selected greeting. 

The selected image appears in the preview 
window. 




Select the 
desired image. 



Selected image 
is applied. 



Click "Next," then type the desired messages. 

You can type your name, address, and so on. You 
can also change the color of the text. 



If you want to display 
the image in other 
directories or the floppy 
disk 

Click " j-lj" above the 
operation window, select 
the desired directory. 
To display the image in 
the floppy disk, insert a 
floppy disk containing 
image data into the floppy 
disk drive of your PC, 
then click " g)j". 

Adjusting the picture 
quality or adding the 
frame to the image 

Click "Adjust" or 
"Frame" tab. 




Set the style 
and the color. 



Enter the text. 
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6 Click "Next." 

The created image is saved into the floppy disk. 

Saving the created image 

You can save the created image with your PC. 
For details, see page 12. 

Exiting the Printer Utility 

Click the close button of the operation window, or 
choose "Exit" from the File menu. 
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To print the created 
image 

You can print the image 
on a printer other than the 
digital color printer, if 
you do not check "Mavica 
Print." 
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Other Information 



Troubleshooting 

If you run into any problems using the Printer Utility, 
use the following table to trouble-shoot the problem. 

If the problem persists, consult your Sony dealer. 

Cannot install the Printer Utility. 

The free space of the hard disk is not enough. 

-> Check the hard disk. If there is not enough space, 
increase the space enough for installing the printer 
utility (approx. 40MB). 

The "AutoPlay" settings of the CD-ROM is not set to 
"AutoPlay." 

-> Change "AutoPlay" settings of your PC. 

-» Start "Setup.exe" in the "Disk 1" folder of the CD- 
ROM. 

Startup screen does not appear 

"Show start menu" in the view menu is not checked. 

■> Choose "Show start menu" in the view menu to 
check the menu item. 

Part of buttons and characters are hidden 

"Font size" setting in the "Settings" tab of the "Display 
Properties" is not set to "Small fonts." 

-> Set "Font size" to "Small fonts." 

The image which you want to process does not 
appear in the operation window 

The image format of the image is not JPEG, GIF, BMP 
andPMP. 

■> Convert the image format using other application 
software. 
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Cannot open the saved ".NIU" file 

The imago is saved in the removable media such as 
floppy disk, Zir disk or MO (Magneto-optical) disk. 

■> Insert the disk which contains the image or copy the 
image data to the hard disk of your PC. 

The image file has been moved to other directories, the 
image file has been deleted, or the filename has been 
changed. "*~ 

•> Restore the directories of the image file or filename 
of the image file. Or, re-select the new image file. 

Cannot save the print image to the floppy disk 

"Mavica Print" in th'e print dialog is not checked. 

■> Check "Mavica Print" in the print dialog. 

The write protect tab on the floppy disk is set to the 
write protect position. 

-> Set the write protect tab to the write enable position. 
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I.o present Guide do lutilisateur decnt 
1 installation du logiciel dapplication pour 
Microsoft Windows lourni ,iviv 
I'iniprimanto numerique couleur 1-VP- 1 / 1 F. 

Commonav. par lire le motto d'eniploi do 
rimprim.into numerique contour FVP-1/ IE, 
puis lisez lo pivsont guide ot conservez-le 
pour reterence. 

Toutos los donnees do conception telles quo 
dos images echantillon fournies par cc logiciel 
no pouvont etre modifiees ni copiecs, sauf aux 
fins d'utilisation porsonnollo. Toute copio non 
autorisee do co logiciol ost intordito 
conformement aux tormos do la loi sur los 
droits d'autour. 

Nous attirons vorto attention sur lo fait quo 
toute copie ou modification non autorisee 
d'autros portraits ou realisations protegees 
par los droits d'auteur peut s'inscriro en 
violation des dispositions sur les droits 
d'auteur. 



Notice aux utilisateurs 

Programme ■iM'-MS Sonv Corporation 
Documentation Sonv Corporation 

Tons droits reserves. Le present manuel ot lo 
logiciel deent no pouvont otro reproduits, 
traduits ou reduits, sous une forme lisible par 
machine, en tout ou on partio, sans 
l'autorisation ecrite prealable do Sony 
Corporation. 

EN AUCUN CAS, SONY CORPORATION 
NE POURRA ETRE TENUE RESPONSABLE 
DE TOUT DOM MAGE INDIRECT, 
CONSECUT1F OU PARTICULAR, DANS 
UNE ACTION EN DOMMAGES ET 
INTERETS, EN EXECUTION DE CONTRAT 
OU AUTRE, ISSU DE OU LIE AU PRESENT 
MANUEL, AU LOGICIEL OU A TOUTE 
AUTRE INFORMATION Cl-CONTENUE 
OU A SON UTILISATION. 

En ouvrant l'enveloppe du coffret CD-ROM, 
vous reconnaissez accepter toutes les clauses 
et conditions du present accord. Si vous ne les 
acceptez pas, veuillez renvoyer 
immediatement cette enveloppe non ouverte, 
en meme temps que le reste du coffret, au 
concessionaire qui vous les a fournis. 



• Microsoft, MS, MS-DOS et Windows" 
sont des marques commerciales de 
Microsoft Corporation deposees aux 
Etats-Unis et dans d'autres pays. 

• IBM et PC/AT sont des marques 
commerciales d'International Business 
Machines Corporation of the U.S.A. 

• Pentium est une marque commerciale 
deposee dTntel Corporation. 

• Tous les autres noms de compagnies et 
de produits mentionnes dans ce manuel 
peuvent etre des marques commerciales 
ou des marques commerciales deposees 
de leurs compagnies respectives. De 
meme, les symboles "™" et "®" ne sont 
pas systematiquement mentionnes dans 
le present mode d'emploi. 



Sony Corporation se reserve le droit 
d'apporter des modifications au present 
manuel ou a son contenu a tout moment et 
sans preavis. 

Le logiciel decrit ici peut egalement etre regi 
par les conditions d'un contrat de licence 
utilisateur separe. 

Enregistrement 

Pour beneficier de nos services a la clientele, 
veuillez completer et renvoyer la carte 
d'enregistrement incluse dans le coffret. 
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Apercu 



A propos de ce manuel 



Co manuel vous explique comment installer le logieiel 
d'utilitaire d'imprimante et comment exploiter les 
functions de base. 

Fonctions d'exploitation avancees du logieiel 

Vous pouvez utiliser l'aide en ligne lorsque vous 
desirez obtenir des informations concernant les details 
de ce logieiel et les commandes de menu ou des 
conseils. 

Apres avoir installe le logieiel, selectionnez 
"Demarrer"— ► "Programmes"— »-"Sony Utilitaire 
d'imprimante" — >"Aide d'utilitaire d'imprimante". 
Vous pouvez egalement visualiser l'aide en 
selectionnant "Rubriques d'aide" dans le menu "Aide". 

Pour obtenir les dernieres informations relatives au 
logieiel fourni 

Consultez le fichier "Readme.txt". 

Apres avoir installe le logieiel, selectionnez 
"Demarrer"— ► "Programmes"— ►"Sony Utilitaire 
d'imprimante" — ►"Lisez-moi." 



Configuration systeme 

Votre ordinateur et le logieiel systeme doivent 
repondre aux exigences suivantes pour que vous 
puissiez utiliser l'utilitaire d'imprimante. 

IBM PC/AT ou compatibles 

SO: Microsoft Windows 95/98/NT Workstation 4.0 

(avec Service Pack 3) 
Processeur: Pentium 100 MHz et superieur 
Memoire vive: Windows 95/98: 16 Mo ou plus (32 Mo 

ou plus est recommande.) 

Windows NT4.0: 20 Mo ou plus (32 Mo ou plus 

est recommande.) 
Espace disque: 

45 Mo ou plus 
Lecteur de disquette 

Lecteur de CD-ROM (pour l'installation du logieiel) 

Carte video et pilote d'affichage: 

640 x 480 pixels avec couleurs haute resolution 
(16 bits) ou plus (800 x 600 pixels avec couleurs 
haute resolution (16 bits) est recommande.) 



Apercu 



Caracteristiques 



Le CD-ROM fourni comporte I'utilitaire d'imprimante 
qui vous permet de retoucher et do traiter avec votre 
PC les images enregistrees au moyen d un Digital 
Mavica en vue de leur impression sur 1'imprimante 
couleur numerique. 

Cet utilitaire dimprtmante vous permet de: 



Remarques sur 
I'extension du fichier 

Le fichier de travail 
genere par ce logiciel est 
sauvegarde avec une 
extension ".NIU". 
Si vous desirez utiliser 
l'image creee avec 
I'utilitaire d'imprimante 
d'un autre logiciel 
d 'application, vous 
pouvez egalement 
exporter l'image en 
format bitmap (".BMP") 
ou JPEG 
(".JPG"). 



Imprimer des images creees avec votre PC et 
enregistrees sur une disquette via la FVP-1/1E avec 
une haute qualite. 

Realiser differents types de tirages: 

- des feuilles adhesives a 2, 4 ou 16 etiquettes, 

- des cartes postales de format reglementaire ou des 
cartes de voeux, . 

- une image composee de plusieurs plans 
fractionnes (2, 4, 9, 13, 16 plans), 

- un calendrier a 1, 2 ou 12 mois 

- une etiquette adhesive pour une disquette ou un 
MiniDisc 

- une image avec un bord 




Etiquette 




Calendrier Image fractionnee 



Carte postale 



Ajouter des donnees d'impression sur la disquette 
enregistrees par le Digital Mavica lors d'une 
impression avec 1'imprimante couleur numerique 
FVP-1/1E. Avec ces informations, vous pouvez- 
imprimer uniquement les images desirees 
automatiquement dans l'ordre de votre choix. Vous 
pouvez egalement definir le nombre de tirages de 
chaque image. 

Visualiser des images enregistrees sur une disquette 
a l'aide du Digital Mavica. 
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Preparatifs 



Installation de I'utilitaire 
d'imprimante 



Si I'instaliateur ne 
demarre pas 
automatiquement 

Demarrer "Setup.exe" 
dans le dossier "Disk 1" 
du CD-ROM. 



lnstalle/ I'utilitaire d'imprimante eomme suit. 

1 Demarrez votre ordinateur et lancez Windows. 

2 Introduisez le CD-RON4 fourni dans l'unite de CD- 
ROM. 

L'installateur demarre automatiquement et la 
fenetre de selection de la langue apparait. 



Selection de ta langue dinstallali 



Sclcctionnc? In languf rl'insljillatiiiii tie la 
'J lisle ci dessous. 



|!.).I,I4:|I|UM,I,WT1 



3 Selectionnez une langue pour l'application et 
cliquez ensuite sur "OK". 

L'ecran "Welcome" apparait. 

4 Cliquez sur "Suivant". 

L'ecran de destination de l'installation apparait. 

Si vous voulez installer les fichiers dans un 
repertoire determine, cliquez sur "Parcourir" et 
designez le repertoire de votre choix. 




INST Ail v* imtafc" Swv Pi«*« Ul*y d*nt te dosw ft»v«* 



PowquBerhoWlalion. ckgue; at Ami* 



Destination 
Parcourir 
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5 Clique/ sur "Suivant". 

L'installation commence. Pendant 1'installation, le 
statut de l'installation s'atfiche. 

Lorsc]ue ['installation se tennine, l'ecran "Finish 
Setup" apparait. 



6 Cliquez sur "TeEminer". 

L'installation se termine et "Readme" apparait 
automatiquement. Comme ce fichier comprend les 
informations recentes concernant l'utilitaire 
d'imprimante, lisez-le attentivement. 



Desinstallation de l'utilitaire d'imprimante 

Pour plus de details sur la desinstallation du pilote 
d'imprimante, consultez l'aide en ligne. 
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Operations de base 



Lancement de I'utilitaire 
d'imprimante 



Pour gerer facilement 
les fichiers d'image 

Creez des dossiers et 
groupez les images par 
sujets ou suivant la date 
de prise de vue des 
images. 



La section "Operations de base " vous explique 
comment demarrer l'utilitaire d'imprimante (ci- 
dessous), et comment realiser des etiquettes (page 10) 
et des cartes de voeux (page 13). 

1 Allumez votre ordinateur et demarrez Windows. 

2 Introduisez la disquette sur laquelle est enregistree 
l'image que vous desirez imprimer dans la fente du 
lecteur de disquette de votre ordinateur. 

Vous pouvez utiliser l'image qui est prise par le 
Digital Mavica ou sauvegardee avec la FVP-1 / IE. 

3 Sauvegardez les fichiers d'image de la disquette sur 
le disque dur de votre PC 



Cliquez sur "Start" et positionnez le pointeur sur 
"Program", selectionnez "Sony Printer Utility", 
puis cliquez sur "Printer Utility". 

L'utilitaire d'imprimante demarre et la fenetre du 
menu de demarrage de l'utilitaire d'imprimante 
apparait. 

Selectionnez .'operation desiree et cliquez sur 
l'icone correspondante dans la fenetre. 
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• Selectionnez 
une 

operation. 



•Cliquez pour 
quitter 
l'utilitaire 
d'imprimante. 



Operations de base 



Utilisation de la barre de 
navigation 

Utilisez la barre de 
navigation pour realiser 
I'image desiree a l'aide de 
1'utilitaire d'imprimante. 
Vous pouvez passer a 
l'etape suivante ou 
retourner a l'etape 
precedente en cliquant 
sur le bouton 
correspondant de la 
barre de navigation. 
Comme l'etape en cours 
est mise en evidence dans 
la barre de navigation, 
vous pouvez l'utiliser tout 
en comprenant les 
procedures d'utilisation 
totales. 

• Lorsque vous desirez 
passer a l'etape 
suivante: Cliquez sur 
"Suivant" 

• Lorsque vous desirez 
revenir a l'etape 
precedente: Cliquez sur 
"Retour" 

• Lorsque vous desirez 
passer a l'etape- 
d'impression: Cliquez 
sur "Imprimer" 

• Lorsque vous desirez 
passer a l'etape 
souhaitee: Cliquez sur 
le bouton de l'etape 
desiree. 



Procedures d'utilisation de base 

Lorsque vous selectionnez et cliquez sur 1'operation 
desiree dans la fenetre du menu de demarrage, la 
fenetre d'exploitation suivante apparait (la fenetre 
d'exploitation depend de votre selection). 
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1 Fenetre 
d'exploitation 

2 Fenetre de 
previsualisation 

3 Barre de 
navigation 



Dans chaque fenetre d'exploitation, le deroulement des 
operations de base est decrit de la faqon suivante: 

1 Selectionnez une image ou tapez les caracteres dans 
la fenetre d'exploitation. 



Confirmez I'image (image a imprimer) dans la 
fenetre de previsualisation. 

Apres confirmation, cliquez sur "Suivant" sur la 
barre de navigation de sorte que la fenetre 
d'exploitation de l'etape suivante apparaisse. 

Repetez ces etapes jusqu'a ce que vous ayez 
termine'de realiser des images. 



Operations de base 



Creation d'une etiquette 



Vous pouvez imprimer pkisicurs images par feuille an 
depart d ime image enregistree par le Digital Mavica 
ou l'itnage video sauvegardee par limpriinante coulenr 
numerique FVP-1 / IE. 

Cette section decrit comment realiser 16 plans 
fractionnes de la meme image. 




1'lans fractionnes en 16 



1 Cliquez sur " .^jj (Autocollant)" dans la fenetre du 
menu Start. 

Le gabarit pour l'etiquette apparait dans la fenetre 
d'exploitation. 



c. Cliquez sur " Lgsi (Fractionnement en 16)". 

L'image gabarit selectionnee apparait dans la 
fenetre de previsualisation. 
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Qu'est-ce qu'un gabarit? 

Une forme reguliere qui 
vous permet de placer 
une image et du texte a 
des positions specifiees de 
facon a pouvoir realiser 
simplement le tirage a 
l'aide de l'utilitaire 
d'imprimante. 




■ Selectionnez le 
gabarit desire. 



Imprimez 
l'image 



1(F 



Operations de base 



Cliquez sur "Etape suivante" et, ensuite, sur l'image 
que vous voulez imprimer. 

L'image selectionnee apparait dans la fenetre de 
previsualisation. 



Lorsque vous lancez 
I'utilitaire d'imprimante 
pour la premiere fois 

Les images contenues 
dans le dossier echantillon 
apparaissent dans la 
fenetre dexploitation. 
Cliquez sur "_— if' au- 
dessus de la fenetre 
dexploitation, 
selectionnez le repertoire 
qui contient l'image 
voulue et cliquez ensuite 
sur "OK". 

Les images contenues 
dans le repertoire 
selectionne apparaissent 
dans la fenetre 
dexploitation. 

Lorsque vous desirez 
afficher I'image de la 
disquette 

Introduisez une disquette 
contenant des donnees 
d'image dans l'unite de 
disquette et cliquez 
ensuite sur " gjj". 

Reglage de la taille ou 
de la direction de 
l'image. et du cadre 

Cliquez sur "FRAME" ou 
"IMAGE" pour designer 
l'objet que vous desirez 
regler, puis reglez la taille 
ou la direction. 
Pour plus de details, 
consultez l'aide en ligne. 
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• Choisir le dossier 
■ Touche Mavica 

' Selectionnez 
l'image desiree. 

' Image 
d 'impression 



4 Cliquez sur "Suivant", puis cliquez sur le cadre que 
vous desirez imprimer sur l'image. 

Le cadre selectionne recouvre l'image selectionnee 
et l'image recouverte apparait dans la boite 
d'image. 
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■ Selectionnez le 
cadre desire. 



;J Pill 



Image composee 
' de l'image et du 



cadre 
selectionnes. 



Reglez la taille ou 
la direction de 
l'image et du cadre 



Cliquez sur "Suivant" pour enregistrer les donnees 
d'impression sur la disquette. 

© Introduisez la disquette inscriptible dans la 
fente du lecteur de disquette. 

© Selectionnez le nombre de tirages. 

Tapez le nombre de tirages souhaites 
directement dans la zone de saisie "Copies", 
ou cliquez sur A ou ▼ de maniere a faire 
apparaltre le nombre de tirages. 
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Creation d'une etiquette (suite) 



Si vous imprimez 
I'image creee 

Introduisez dans lunite 
do disquette de 
l'imprimante couleur 
numerique la disquette 
sur laquelle I'image creee 
ost enregistree ot appuyez 
ensuite sur la touche 
PRINT do l'imprimante. 
Pour plus de details, 
reportez-vous au mode 
d'emploi de l'imprimante. 
Vous pouvez imprimer 
I'image sur une 
imprimante autre que 
l'imprimante couleur 
numerique, si vous ne 
cochez pas "Impression 
vers Mavica FD". 

Pour utiliser le fichier 
d'image cree avec 
I'utilitaire d'imprimante 
d'un autre logiciel 
d'application 
Selectionnez "Exporter..." 
dans le menu "Fichier" ft 
sauvegardez ensuite 
I'image en format bitmap 
(.BMP) ou JPEG (JPG). 
Pour creer une image sur 
la disquette, utilisez la 
commande "Exporter..." 

Quitter I'utilitaire 
d'imprimante 

Cliquez sur le bouton de 
fermeture de la fenetre 
d'exploitation, ou 
choisissez "Quitter" dans 
le menu "Fichier". 



® 



Verifiez si "Impression vers Mavica VD" est 
coehe et clique/ ensuite sur "Imprimer". 

Les donnees d'impression pour l'imprimante 
couleur numerique FVP-l/ IE sont 
enregistrees sur la disquette. Vous pouvez 
imprimer avec cette disquette a l'aide de la 
FVP-l /IE. 



• 



liTOtimante 
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' Cochez la 



Selectionnez le 
nombre de 
tirages. 



Sauvegarde de I'image creee 

Vous pouvez sauvegarder I'image creee sur votre 
ordinateur. 

1 Cliquez sur " B \" dans la barre d'outils ou 
choisissez "Enregistrer sous..." dans le menu 
"Fichier". 

La boite de dialogue "Enregistrer sous" apparait. 



2 Definissez le repertoire de destination et le nom de 
fichier, puis cliquez sur "Enregistrer". 

L'image creee est sauvegardee dans le format 
".NIU" qui correspond au format de fichier 
d'origine de I'utilitaire d'imprimante. 

Creation d'autres types d'impression 

Cliquez sur (Nouveau)" dans la barre d'outils 
pour faire apparaitre la fenetre du menu Start. 

Si vous souhaitez creer une carte de voeux, reportez- 
vous a la page suivante. Si vous desirez realiser 
d'autres images d'impression, consultez l'aide en ligne. 



Operations de base 



Realisation 



de cartes de voeux 



Vons pouvez realiser une carte de voeux comportant 
vos adresse, nom et message grace a I'image ereee sur 
votre ordinateur. 




Carte de voeux pour Noel 

1 Cliquez sur " ~J j (carte)" dans la fenetre du menu 
Start. 

Le gabarit de carte apparait dans la fenetre 
d'exploitation. 




Selectiormez le 
gabarit desire. 



Image 

d'impression 



2 Cliquez sur "J^Jj (Carte type G)". 

L'image gabarit selectionnee apparait dans la 
_ fenetre de previsualisation. 




Le message de 
voeux selectionne 
est applique. 

Selectionnez le 
message de 
voeux desire. 
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Realisation de cartes de voeux (suite) 

3 Clique/ sur "Suivant", puis clique/ sur le message 
de voeux que vous desire/ imprimer avec votre 
carte de v oeux. 

Parexemple, seleetionnez "Merrv Christmas" dans 
eette etape. Vous pouvez egalement modifier la 
eouleur du message de voeux. (Vous ne pouvez pas 
changer les couleurs de certains messages de 
voeux.) 



4 Cliquez sur "Suivant", puis cliquez sur l'image que 
vous desirez imprimer avec le message de voeux 
selectionne. 

TL'image selectionnee apparait dans la fenetre de 
previsualisation. 




Pour afficher l'image 
dans d'autres 
repertoires ou sur la 
disquette 

Cliquez sur au- 
dessus de la fenetre 
d'exploitation et 
seleetionnez le repertoire 
voulu. 

Pour afficher l'image sur 
la disquette, iritroduisez 
une disquette contenant 
les donnees d image dans 
l'unite de disquette de 
votre PC et cliquez 
ensuite sur " g)j". 

Reglage de la qualite de 
l'image ou ajout du 
cadre sur l'image 

Cliquez sur l'onglet 
"Adjust" ou "Frame". 



5 Cliquez sur "Suivant", puis tapez les messages 
desires. 

Vous pouvez taper vos nom, adresse, etc. Vous 
pouvez egalement modifier la eouleur du texte. 



Definissez le stvle 



Introduisez le 
texte. 
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6 Cliquez sur "Suivant". 

L'imago creee est enregistree sur la disquette. 

Sauvegarde de I'image creee 

Vous pouvez enregistrer I'image creee sur votre 
ordinateur. 

Pour plus de details^ reportez-vous a la page 12. 

Quitter I'utilitaire d'imprimante 

Cliquez sur le bouton de fermeture de la fenetre 
d'exploitation ou choisissez "Quitter" dans le menu 
"Fichier". 



Si vous imprimez 
I'image creee - 

Vous pouvez imprimer 
I'image sur une 
imprimante autre que 
l'imprimante couleur 
numerique, si vous ne 
cochez pas "Impression 
vers Mavica FD". 
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Informations diverses 



Depannage 



Si vous rencontrez le moindre probleme a\ - oc l'utilitaire 
d'imprimante, consultez le tableau de depannage 
snivant pour tenter do resoudre le probleme. 

Si le probleme persiste, consultez votre revendeur 
Sony. 

Impossible d'installer l'utilitaire d'imprimante. 

L'espace libre du disque dur est insuffisant. 

-> Verifiez le disque dur. S'il n'y a pas suffisamment 
d'espace, ereez suffisamment d'espace pour installer 
l'utilitaire d'imprimante (approx. 40 MB). 

Les reglages "Lecture automatique" du CD-ROM ne 
sont pas regies sur "Lecture automatique". 

-> Changez les reglages "Lecture automatique" de 
votre PC. 

■> Demmrrer "Setup.exe" dans le dossier "Disk 1" du 
CD-ROM. 

L'ecran de demarrage n'apparaTt pas 

"Afficher le menu de demarrage" dans le menu de 
visualisation n'est pas coche. 

■> Choisissez "Afficher le menu de demarrage" dans le 
menu de visualisation pour cocher le parametre de 
menu. 

Une partie des touches et des caracteres sont 
dissimules 

Le reglage "Taille de la police" dans l'onglet 
"Parametres" des "Proprietes d'affichage" n'est pas 
regie sur "Petites polices". 

-> Reglez "Taille de la police" sur "Petites polices". 

L' image que vous voulez traiter n'apparait pas dans 
la fenetre d'exploitation 

Le format de l'image n'est pas JPEG, GIF, BMP et PMP. 

■> Convertissez le format d'image a l'aide d'un autre 
logiciel d'application. 
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Informations diverses 



Impossible d'ouvrir le fichier ".NIU" 

L' image est sauvegardee sur un support amovible 
comme une disquette, un disque ZIP ou un disque MO 
(magneto-optique). 

-> Introduisez le support qui contient l'image ou copiez 
les donnees d'image sur le disque dur de votre PC. 

Le fichier d'image a ete deplace dans d'autres 
repertoires, le fichi?r d'image a ete efface, ou le nom du 
fichier a ete change 

■> Restaurez les repertoires du fichier d'image ou le 
nom du fichier d'image. Ou encore, reselectionnez le 
nouveau fichier d'image. 



Impossible de sauvegarder l'image imprimee sur la 
disquette 

"Impression vers Mavica FD" n est pas coche dans la 
boite de dialogue d'impression. 

■> Cochez "Impression vers Mavica FD" dans la boite 
de dialogue d'impression. 

L'onglet de protection contre l'ecriture de la disquette 
est regie sur la position de protection contre l'ecriture. 

■> Reglez l'onglet de protection contre l'ecriture sur la 
position inscriptible. 
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